
 ONIX SERIE 

Sich weiterentwickeln oder auf der Strecke 

bleiben – das ist das Gesetz der Natur und 

ebenso der Technologie. Wir stellen den 

nächsten Schritt der Evolution vor, das 

Komplettsystems, die Serie ONIX. 

Die innovative Cross Touch-Funktion trifft hier 

auf ein leistungsfähiges, eingebautes 

Sonarsystem und auf TRIFUEL, der 3-fach 

Kartographie. Sie haben es in der Hand, nutzen 

Sie die bestmögliche Chance auf guten 

Fangerfolg, archivieren Sie abgefahrene 

Strecken und navigieren Sie sicher durch 

tückische Gewässer, ONIX macht es für Sie, 

ohne Anstrengung.
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ONIX10 CXI SI COMBO

10,4“ (26,4 cm) Diagonale | 1024H x 768V

HD Side Imaging®/Down Imaging®
180° Gesamtabdeckung
455 kHz / (2) 86° @-10db
800 kHz / (2) 55° @-10db

Digital Signal Processing DSP / 
DualBeam PLUS™ w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
50 kHz / 74° @-10db

Tiefe:  45,7 m (SI), 106,7 m (DI) 457,2 m , 1524 m* (3048 m‡)
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)**
Precision GPS
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software / optional Kartografie erhältlich

Bestell Nr.  59 7412
OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7413

ONIX8 CXI SI COMBO

8,4“ (21,3 cm) Diagonale | 1024H x 768V

HD Side Imaging®/Down Imaging®
180° Gesamtabdeckung
455 kHz / (2) 86° @-10db
800 kHz / (2) 55° @-10db

Digital Signal Processing DSP / 
DualBeam PLUS™ w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
50 kHz / 74° @-10db

Tiefe:  45,7 m (SI), 106,7 m (DI) 457,2 m , 1524 m* (3048 m‡)
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)**
Precision GPS
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software / optional Kartografie erhältlich

Bestell Nr.  59 7403
  OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7404

Optional C-MAP® 4D by Jeppesen | Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird AutoChart | Minn Kota 
i-Pilot Link | L-M-H fequency CHRIP | 360 Imaging | Radar | AIS | Autopilot | Kompass | IP Marine Kameras

Optional C-MAP® 4D by Jeppesen | Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird AutoChart | Minn Kota 
i-Pilot Link | L-M-H fequency CHRIP | 360 Imaging | Radar | AIS | Autopilot | Kompass | IP Marine Kameras

NEU
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 ONIX SERIE 

Mit CROSS TOUCH INTERFACE 
bedienen Sie Ihren Bildschirm wie nie 
zuvor, ein exklusives Leistungsmerkmal 
der Serien ION und ONIX. Alle 
Funktionen die Sie auf dem Touch-
screen ausführen können, sind auch 
mit dem Tastenfeld bedienbar, damit 
Sie raue See niemals in Verlegenheit 
bringen kann.
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ONIX10 CXI COMBO

10,4“ (26,4 cm) Diagonale | 1024H x 768V

Digital Signal Processing DSP
DualBeam PLUS™ w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
50 kHz / 74° @-10db
Tiefe:  457,2 m , 1524 m* (3048 m‡)
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)**
Precision GPS
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software / optional Kartografie erhältlich

Bestell Nr.  59 7410
 OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7411

 ONIX10 CXI CP NUR SEEKARTENPLOTTER   Bestell Nr.  59 7421

ONIX8 CXI COMBO

8,4“ (21,3 cm) Diagonale | 1024H x 768V

Digital Signal Processing DSP
DualBeam PLUS™ w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
50 kHz / 74° @-10db
Tiefe:  457,2 m , 1524 m* (3048 m‡)
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)**
Precision GPS
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software / optional Kartografie erhältlich

Bestell Nr.  59 7401
 OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7402

 ONIX8 CXI CP NUR SEEKARTENPLOTTER   Bestell Nr.  59 7420

Optional C-MAP® 4D by Jeppesen | Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird AutoChart | Minn Kota 
i-Pilot Link | L-M-H fequency CHRIP | 360 Imaging | Radar | AIS | Autopilot | Kompass | IP Marine Kameras

Optional C-MAP® 4D by Jeppesen | Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird AutoChart | Minn Kota 
i-Pilot Link | L-M-H fequency CHRIP | 360 Imaging | Radar | AIS | Autopilot | Kompass | IP Marine Kameras

* optionaler 50kHz Geber für sehr tiefe Gewässer erhältlich | ** für 1000Watt Sendeleistung wird der optionale Tiefwassergeber benötigt. | ‡ benötigt CHIRP Ethernet SONAR Modul (optional erhältlich)

29



 1100 SERIES ™ 

Wenn Sie auf der Suche nach Monsterfischen 

sind, hilft es, wenn Ihnen auch ein „Monster“ 

zur Seite steht. Ein großer, superheller und 

klarer Bildschirm und Humminbird´s 

gesamtes Arsenal an Sonartechnologie, 

geben Ihnen ein detailgetreues Bild der 

Unterwasserwelt. Das ist aber noch nicht 

alles, was Ihnen diese Serie bietet, auch 

im Navigationsbereich haben Sie stets 

Oberwasser, damit sie immer Herr der 

Lage bleiben. Mit der Serie 

Humminbird 1100 liegen 

Sensationsfänge in Reichweite.
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 1100 SERIES ™ 

1159 CXI HD XD COMBO

10,4“ (26,4 cm) Diagonale | 600V x 800H | 4:3 Farbe

XD DualBeam PLUS™ w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
50 kHz / 74° @-10db
Tiefe: 914 m 
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7343
OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7344

1159 CXI HD DI COMBO 
10,4“ (26,4 cm) Diagonale | 600V x 800H | 4:3 Farbe

Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db

Tiefe:  106 m (DI) 183 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
10 Hz Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7341
OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7342

1199 CXI HD SI COMBO

10,4“ (26,4 cm) Diagonale | 600V x 800H | 4:3 Farbe

Side Imaging®/Down Imaging®
180° Gesamtabdeckung
455 kHz / (2) 86° @-10db
800 kHz / (2) 55° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe:  45 m (SI/DI) 457 m  (914 m*)
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)**
10 Hz Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7345
OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7346

dual+

DualBeam 
PLUS

ethernet

Networking

sf

SwitchFire

quadgpsPRECISION

GPS-Ready

dual+

DualBeam 
PLUS

dual+

DualBeam 
PLUS

ethernet

Networking

ethernet

Networking

sf

SwitchFire

sf

SwitchFire

quadgpsPRECISION

GPS-Ready

quadgpsPRECISION

GPS-Ready

Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird 
AutoChart | Minn Kota i-Pilot Link | 360 Imaging | QuadraBeam 
PLUS™ | Autopilot | Radar | NMEA 2000® | AIS

Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird 
AutoChart | Minn Kota i-Pilot Link | 360 Imaging | QuadraBeam 
PLUS™ | Autopilot | Radar | NMEA 2000® | AIS

Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird 
AutoChart | Minn Kota i-Pilot Link | 360 Imaging | QuadraBeam 
PLUS™ | Autopilot | Radar | NMEA 2000® | AIS
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* optionaler 50kHz Geber für sehr tiefe Gewässer erhältlich | ** für 1000Watt Sendeleistung wird der optionale Tiefwassergeber benötigt
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 900 SERIES ™ 

959 CXI HD XD COMBO

8“ (20,3 cm) Diagonale | 480V x 800H | 16:9 Farbe

XD DualBeam PLUS™ w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
50 kHz / 74° @-10db
Tiefe: 914 m 
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7311
OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7312

959 CXI HD DI COMBO

8“ (20,3 cm) Diagonale | 480V x 800H | 16:9 Farbe

Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db

Tiefe:  106 m (DI) 183 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
10 Hz Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7309
OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7310

999 CXI HD SI COMBO

8“ (20,3 cm) Diagonale | 480V x 800H | 16:9 Farbe

Side Imaging®/Down Imaging®
180° Gesamtabdeckung
455 kHz / (2) 86° @-10db
800 kHz / (2) 55° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe:  45 m (SI/DI) 457 m  (914 m*)
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)**
10 Hz Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7313
OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7314
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Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird 
AutoChart | Minn Kota i-Pilot Link | 360 Imaging | QuadraBeam 
PLUS™ | Autopilot | Radar | NMEA 2000® | AIS

Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird 
AutoChart | Minn Kota i-Pilot Link | 360 Imaging | QuadraBeam 
PLUS™ | Autopilot | Radar | NMEA 2000® | AIS

Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird 
AutoChart | Minn Kota i-Pilot Link | 360 Imaging | QuadraBeam 
PLUS™ | Autopilot | Radar | NMEA 2000® | AIS
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* optionaler 50kHz Geber für sehr tiefe Gewässer erhältlich | ** für 1000Watt Sendeleistung wird der optionale Tiefwassergeber benötigt
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 900 SERIES ™  

Verschaffen Sie sich Klarheit mit der unge-

zügelten Kraft und dem 16:9 - 8“ (20,3 

cm) Breitbildschirm der Serie 900 mit 

einem superklaren LED-Display, für eine 

brilliante Darstellungsqualität, selbst 

bei direkter Sonneneinstrahlung. 

SwitchFire, Side Imaging, Down 

Imaging und das neue 360 Imaging 

sind Sonartechniken, die einfach auf 

hochauflösenden Bildschirmen 

gesehen werden müssen! Durch das 

16:9 Displayformat macht eine 

geteilte Bildschirmansicht mit 

Kartografie und Sonar richtig Spaß.
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 800 SERIES ™ 

859 CXI HD XD COMBO

7“ (17,8 cm) Diagonale | 480V x 800H | 16:9 Farbe

XD DualBeam PLUS™ w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
50 kHz / 74° @-10db
Tiefe: 914 m 
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7301
OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7302

859 CXI HD DI COMBO

7“ (17,8 cm) Diagonale | 480V x 800H | 16:9 Farbe

Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db

Tiefe:  106 m (DI) 183 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
10 Hz Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7299
OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7300

899 CXI HD SI COMBO

7“ (17,8 cm) Diagonale | 480V x 800H | 16:9 Farbe

Side Imaging®/Down Imaging®
180° Gesamtabdeckung
455 kHz / (2) 86° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe:  45 m (SI/DI) 457 m  (914 m*)
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)**
10 Hz Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7303
OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7304
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Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird 
AutoChart | Minn Kota i-Pilot Link | 360 Imaging | QuadraBeam 
PLUS™ | Autopilot | Radar | NMEA 2000® | AIS

Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird 
AutoChart | Minn Kota i-Pilot Link | 360 Imaging | QuadraBeam 
PLUS™ | Autopilot | Radar | NMEA 2000® | AIS

Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ & Paltinum+ | Humminbird 
AutoChart | Minn Kota i-Pilot Link | 360 Imaging | QuadraBeam 
PLUS™ | Autopilot | Radar | NMEA 2000® | AIS
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* optionaler 50kHz Geber für sehr tiefe Gewässer erhältlich | ** für 1000Watt Sendeleistung wird der optionale Tiefwassergeber benötigt
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 800 SERIES ™  

Einige Angler glauben, dass sie einen 

sechsten Sinn zum Finden der Fische 

besitzen. Der Rest von uns braucht 

etwas Unterstützung. Und das ist ganz 

in Ordnung - denn was sind schon 

sechs Sinne im Vergleich zu dieser 

sieben Zoll HD super-hellen Brillanz? 

Besonders wenn man auch noch 

Zugang zu Humminbird Imaging 

Sonar, 2D-Sonar und erweiterter 

Navigation hat. Alles in allem über-

trifft der technologische Vorteil und die 

Wissenschaft immer die Fiktion.
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 700 SERIES ™ 

Kristallklar – HD für H2O – vollgepackt mit inno-

vativen Funktionen! Die beiden Farbmodelle sind 

COMBO Geräte und für Navionics Gold Seekarten 

geeignet und sind bereits Ethernet-Netzwerk 

tauglich. Bei der Sonartechnik steht wahlweise 

DualBeam oder XD-DualBeam Plus für 

Tiefwasserortung zur Auswahl. Das Monochrom-

Modell ist ein High-End Gerät in seiner Klasse und 

ist QuadraBeam tauglich.
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 700 SERIES ™  

718X

5“ (12,7 cm) Diagonale | 320V x 320H | 16 Graustufen

DualBeam PLUS™ 
w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
Tiefe:  305 m 
2400 W (PTP), 300 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7243

788CXI HD COMBO

5“ (12,7 cm) Diagonale | 640V x 640H | 256 Farben

DualBeam PLUS™ 
w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
Tiefe:  457 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7255
OHNE GEBER   Bestell Nr.  59 7256
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Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ | Humminbird AutoChart Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ | Humminbird AutoChart Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ | Humminbird AutoChart 
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788CXI HD XD COMBO

5“ (12,7 cm) Diagonale | 640V x 640H | 256 Farben

XD DualBeam PLUS™ 
w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db, 83 kHz / 60° @-10db
50 kHz / 74° @-10db
Tiefe:  762 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS
 2 SD Karten Steckplätze / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7281
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 600 SERIES ™ 

Wenn Bildschirmgröße nicht alles ist, Sie aber  die aller-

neuesten Funktionen brauchen, setzen Sie auf die Serie 

600! Mit gestochen scharfen Bildschirmdarstellungen 

und allen Optionen und Funktionen, die Sie sich nur 

wünschen können, bieten die Geräte der Serie 600 ein 

hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis. Standard 2D 

Sonar, DownImaging, SideImaging, GPS und 

Navionics-Gold Seekartenkompatibilität – wählen Sie! Groß in 

der Leistung, vernünftig im Preis.

NEU

38



 600 SERIES ™  

688CXI HD XD COMBO

5“ (12,7 cm) Diagonale | 640V x 480H | 256 Farben

XD DualBeam PLUS™ w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
50 kHz / 74° @-10db
Tiefe: 914 m (XD)
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 1 SD Karten Steckplatz / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7387

688CXI HD DI COMBO

5“ (12,7 cm) Diagonale | 640V x 480H | 256 Farben

Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db

Tiefe:  106 m (DI) 183 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 1 SD Karten Steckplatz / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7386

698CXI HD SI COMBO

5“ (12,7 cm) Diagonale | 640V x 480H | 256 Farben

Side Imaging®/Down Imaging®
180° Gesamtabdeckung
455 kHz / (2) 86° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe:  30 m (SI/DI) 457 m  (914 m*)
4000 W (PTP), 500 W (RMS)**
Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 1 SD Karten Steckplatz / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7389
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Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ | Humminbird AutoChart Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ | Humminbird AutoChart Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ | Humminbird AutoChart 

Quick Disconnect 
HalterungQuick Disconnect 

Halterung Quick Disconnect 
Halterung

* optionaler 50kHz Geber für sehr tiefe Gewässer erhältlich | ** für 1000Watt Sendeleistung wird der optionale Tiefwassergeber benötigt
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 600 SERIES ™ 

688CXI HD COMBO

5“ (12,7 cm) Diagonale | 640V x 480H | 256 Farben

DualBeam PLUS™ 
w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
Tiefe:  457 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 1 SD Karten Steckplatz / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7385

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

quadgpsPRECISION

GPS-Ready

Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ | Humminbird AutoChart 

Quick Disconnect 
Halterung
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 600 SERIES ™  

678CX HD
5“ (12,7 cm) Diagonale | 640V x 480H | 256 Farben

DualBeam PLUS™ 
w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
Tiefe:  457 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7380

678CX HD XD
5“ (12,7 cm) Diagonale | 640V x 480H | 256 Farben

XD DualBeam PLUS™ w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
50 kHz / 74° @-10db
Tiefe: 914 m (XD)
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7382

678CX HD DI
5“ (12,7 cm) Diagonale | 640V x 480H | 256 Farben

Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db

Tiefe:  106 m (DI) 183 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7381
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Optional Paddelrad-GeschwindigkeitsgeberOptional Paddelrad-GeschwindigkeitsgeberOptional Navionics® Gold/Hotmaps™ | Humminbird AutoChart 

Quick Disconnect 
HalterungQuick Disconnect 

Halterung Quick Disconnect 
Halterung
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581XI HD DI COMBO
4,5“ (11,4 cm) Diagonale | 640V x 320H | 
16 Graustufen

Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db

Tiefe:  106 m (DI) 183 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 1 SD Karten Steckplatz

Bestell Nr. 59 7194

 500 SERIES ™ 

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

quadgpsPRECISION

GPS-Ready

Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ | Humminbird AutoChart 

Quick Disconnect 
Halterung
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 500 SERIES ™  

561X
5“ (12,7 cm) Diagonale | 320V x 320H | 
12 Graustufen

DualBeam PLUS™ 
w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
Tiefe:  244 m 
2400 W (PTP), 300 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7189

561X DI
5“ (12,7 cm) Diagonale | 320V x 320H | 
12 Graustufen

Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db

Tiefe:  106 m (DI) 183 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7188

571X HD DI
5“ (12,7 cm) Diagonale | 640V x 320H | 
16 Graustufen

Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db

Tiefe:  106 m (DI) 183 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7191
571X HD DI PORTABLE Bestell Nr. 59 7190

Das Gesetz der Angler ist ganz einfach, Fische sehen, Fische fangen! Die geradlinigen 5“ 

Monochrom-Displays setzen dieses Gesetz in die Realität um, obendrein mit vielen zeit-

gemäßen Eigenschaften. Was ihnen an Farbtönen fehlt, gleichen sie mit Können aus. 

Diese Serie bietet Imaging Sonar, Switch Fire Sonar und Navionics GPS Kartographie. 

Vergessen Sie nicht, Fische sind farbenblind, sie werden niemals den Unterschied 

erkennen.

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

dual+

DualBeam 
PLUS

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

sf

SwitchFire

di

Down 
Imaging

di

Down 
Imaging

Optional Paddelrad-GeschwindigkeitsgeberOptional Paddelrad-GeschwindigkeitsgeberOptional Paddelrad-Geschwindigkeitsgeber

Quick Disconnect 
HalterungQuick Disconnect 

Halterung Quick Disconnect 
Halterung
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 300 SERIES ™ 

Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ | Humminbird AutoChart Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ | Humminbird AutoChart Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ | Humminbird AutoChart 

Quick Disconnect 
HalterungQuick Disconnect 

Halterung Quick Disconnect 
Halterung

386CXI COMBO

3,5“ (8,9 cm) Diagonale | 320V x 240H | 256 Farben

DualBeam PLUS™ 
w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
Tiefe:  457 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 1 SD Karten Steckplatz / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7122



386CXI DI COMBO

3,5“ (8,9 cm) Diagonale | 320V x 240H | 256 Farben

Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db

Tiefe:  100 m (DI) 183 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 1 SD Karten Steckplatz / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7125



398CXI SI COMBO

3,5“ (8,9 cm) Diagonale | 320V x 240H | 256 Farben

Side Imaging®/Down Imaging®
180° Gesamtabdeckung
455 kHz / (2) 86° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db

Tiefe:  30 m (SI/DI) 457 m
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS optionale Kartografie erhältlich
 1 SD Karten Steckplatz / aktualisierbare Software

Bestell Nr. 59 7127

dual+

DualBeam 
PLUS

dual+

DualBeam 
PLUS

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

sf

SwitchFire

sf

SwitchFire

quadgpsPRECISION

GPS-Ready

quadgpsPRECISION

GPS-Ready

quadgpsPRECISION

GPS-Ready

di

Down 
Imaging

di

Down 
Imaging
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 300 SERIES ™  

Optional Paddelrad-Geschwindigkeitsgeber

Quick Disconnect 
Halterung

Die Serie 300 ist ideal für Angler, die die allerneueste Technologie wünschen, jedoch 
nur begrenzt Platz auf Ihrem Boot zur Verfügung haben. Viele Funktionen und eine 
Leistung wie die „Großen“, mit DualBeam Sonar und SwitchFire-Funktion und jetzt 
auch mit Imaging Sonar, versetzen die Anwender ins Staunen. Die Combo-Geräte 
sind mit interner Precision-GPS-Antennen  ausgestattet und fi nden auf der vorin-
stallierten Uni-Weltkarte punktgenau Ihre Position. Wer es genau wissen möchte, 
erweitert sein Combo-Gerät mit einer elektronischen Seekarte von Navionics, mit 
umfangreichen Navigationsdetails.

Die Leistungsstarken im Kleinformat



346CX DI
3,5“ (8,9 cm) Diagonale | 320V x 240H | 256 Farben

Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db

Tiefe:  106 m (DI) 183 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)

 Bestell Nr. 59 7120

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

quadgpsPRECISION

GPS-Ready

di

Down 
Imaging

45



PIRANHAMAX 196CXI

3,5“ (8,9 cm) Diagonale | 320V x 240H | 256 Farben

DualBeam 200 kHz / 28° @-10db | 455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  183 m 
1600 W (PTP), 200 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7116

PIRANHAMAX 165X

4“ (10,2 cm) Diagonale | 240V x 160H | 8 Graustufen

Single Beam 200 kHz / 28° @-10db
Tiefe:  183 m 
800 W (PTP), 100 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7106


schwenk- 
& drehbar

Die kleinen mit den scharfen Zähnen! 
Durch eine integrierte GPS-Antenne bei 
ausgewählten Modellen, können Sie auch 
bei unseren Kleinsten Wegpunkte markie-
ren, geplottete Routen abfragen und Sie 
sind stets über Ihre GPS-Geschwindigkeit 
informiert.
Fish ID+, Fischalarm, Tiefenalarm und 
Zoom waren niemals einfacher. Montieren 
Sie Ihren Piranha Max und der TFT-
Farbbildschirm, oder das kontrastreiche 
Graustufen-Display, zeigt Ihnen alles, auch 
bei direkter Sonneneinstrahlung. Das ist 
eine stattliche Menge in dieser Klasse, 
woran andere zu kauen haben.

 PIRANHAMAX ™ 

single

Single Beam

dual

Dual Beam

quadgpsPRECISION

GPS-Ready


Neige-

halterung
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 PIRANHAMAX ™  

PIRANHAMAX 195CX

3,5“ (8,9 cm) Diagonale | 320V x 240H | 256 Farben

DualBeam 200 kHz / 28° @-10db | 455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  183 m 
1600 W (PTP), 200 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7114

PIRANHAMAX 176XI

4“ (10,2 cm) Diagonale | 240V x 160H | 16 Graustufen

DualBeam 200 kHz / 28° @-10db | 455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  183 m 
1600 W (PTP), 200 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7110

PIRANHAMAX 175X

4“ (10,2 cm) Diagonale | 240V x 160H | 16 Graustufen

DualBeam 200 kHz / 28° @-10db | 455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  183 m 
1600 W (PTP), 200 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7108

PIRANHAMAX 153X

4“ (10,2 cm) Diagonale | 160V x 128H | 4 Graustufen

DualBeam 200 kHz / 28° @-10db | 455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  183 m 
800 W (PTP), 100 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7104

PIRANHAMAX 143X

4“ (10,2 cm) Diagonale | 160V x 128H | 4 Graustufen

Single Beam 200 kHz / 20° @-10db
Tiefe:  183 m 
800 W (PTP), 100 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7102


schwenk- 
& drehbar


schwenk- 
& drehbar

Einfach zum Mitnehmen. 
Jetzt ist es noch einfacher, den 
Nr. 1-Fishfinder überall hin 
mit zu nehmen. Verschiedene 
PiranhaMAX™ Modelle gibt es 
jetzt als tragbare Version mit 
Ausrüstung, die sie mobil 
machen:
» weiche Tragtasche
» Integrierte Zubehörfächer
» Geber mit Saugglocke

PiranhaMax 165X PT 59 7107
PiranhaMax 175X PT 59 7109
PiranhaMax 176XI PT 59 7111
PiranhaMax 196CXI PT 59 7117

single

Single Beam

dual

Dual Beam

dual

Dual Beam

dual

Dual Beam

dual

Dual Beam

quadgpsPRECISION

GPS-Ready


Neige-

halterung


Neige-

halterung


Neige-

halterung
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 FISHIN‘BUDDY® 

140CX FISHIN‘BUDDY
3,5“ (8,9 cm) Diagonale

320V x 240H | 256 Farben
SideFinding™ (Down/Side) 
200 kHz / 34° @-10db
455 kHz / 10° @-10db
Tiefe:  73 m, Side: 37 m 
Geberstange: 
Teleskopisch 61-101 cm 
1000 W (PTP), 125 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7354

120X FISHIN‘BUDDY
4“ (10,2 cm) Diagonale

240V x 160H | 8 Graustufen
SideFinding™ (Down/Side) 
200 kHz / 34° @-10db
455 kHz / 10° @-10db
Tiefe:  73 m, Side: 37 m 
Geberstange: 
Starr 61 cm 
1000 W (PTP), 125 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7352

110X FISHIN‘BUDDY
4“ (10,2 cm) Diagonale 

160V x 128H | 4 Graustufen
Siingle beam (Down) 
200 kHz / 34° @-10db

Tiefe:  73 m 
Geberstange: 
Starr 61 cm 
1000 W (PTP), 125 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7351

side/
down

Side/Down

side/
down

Side/Down

single

Single Beam
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 FISHIN‘BUDDY®  

Egal, ob montiert am eigenen Boot, am Boot ihres Freundes, oder einfach am Steg, 
Fishin´ Buddy Fischfi nder sind fl exibel und bieten ein Maximum an Mobilität für viele  
Einsatzbereiche. Durch das ergonomische und einzigartige Design, kann er ganz 
einfach, ohne komplizierter Montage eines Gebers, überall angebracht werden. Die 
neuen, hochaufl ösenden Monochrom- und Farbdisplays werden Sie begeistern!
Bei den Modellen 120 und 140c fi ndet das neue 455 kHz SideFindingTM System 
seine Anwendung, mit dem Sie durch Drehung des Fishin´ Buddy´s in nahezu allen 
Richtungen die Unterwasserwelt erforschen können.
Das 61cm lange Geberrohr erreicht das Wasser, egal ob es sich um ein kleines oder 
großes Fischerboot handelt. Das Modell 140c bietet zusätzlich ein 61 bis 101cm tele-
skopierbares Rohr!
Die Fishin´ Buddy´s sind sehr einfach in der Bedienung. Mit der OneTouch Eingabetaste 
können alle Einstellungen rasch und einfach getätigt werden! Mit nur 6 Stück AA 
Batterien genießen Sie stundenlangen Spaß am Wasser! 

Festschrauben, einschalten, loslegen!

Kabellos Montage
Mit der multi-direktionalen Schraub-
klemme des Fishin´ Buddy´s können 
Sie diesen an nahezu jedem sich 
anbietenden Platz am Boot oder 
Steg montieren! Das Beste dabei ist, 
Sie verlieren keine Zeit für die 
Verlegung von Kabel, einfach nur 
anschrauben und loslegen!

Orten und punktgenau präsentieren
Mit dem neuen SideFinding™ System können Sie 
Fische bis auf eine Entfernung von ca. 35 Meter rund 
um Ihr Boot aufspüren! Drehen Sie das Gerät einfach 
in die Richtung in der Sie suchen möchten! Wenn im 
schmalen 455 kHz SideFinding-Sonarkegel ein Fisch 
erfasst wird, zeigt der Fishin´ Buddy genau in die 
Richtung des Fisches und Sie brauchen nur noch Ihren 
Köder punktgenau präsentieren. 

TRAGETASCHE FÜR FISHIN’ BUDDY’S
59 7356
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Dieses digitale Humminbird Echolot zeigt sogar bis 110 km/h zuverlässig die Tiefe 
an und warnt bei eingestelltem Seicht- und Tiefwasseralarm und ist somit auch als 
Ankerwache einsetzbar. Die Installation ist einfach, nutzen Sie ein vorhandenes oder 
bohren Sie ein neues 52mm Loch (Normgröße) in Ihr Armaturenbrett, verbinden 
Sie das Gerät mit der Motorzündung damit das Gerät beim Starten sofort läuft, der 
inkludierte Heckgeber ist leicht zu montieren, das Kabel wird über der Wasserlinie ins 
Bootsinnere geführt und ist daher schnell am Instrument angeschlossen – fertig ! Die 
Anzeige kann auf Fuß, Faden oder Meter eingestellt werden.

HDR 650 – digitales Echolot für 
die Montage im Armaturenbrett

SMARTCAST®

HDR 650
Display 1¼“ (3,2 cm) Diagonale | LCD

Single Beam 200 kHz / 90° @-10db
Tiefe:  183 m Einbaumaß:  52 mm
Inkl. schwarzer, chromfarbener und weißer Abdeckung, Tief- 
und Flachwasseralarm (für Ankerwache)
mit XNT-9-20-T Heckgeber
Wasserdicht, mit  Hintergrundbeleuchtung

Bestell Nr. 59 7322Drei verschiedene Displayabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.

 MOTORBOOT ECHOLOT 

RF45E

Single Beam
125 kHz / 90° @-10db
Tiefe:  37 m

Bestell Nr. 59 7157

RF25E

1¼“ (3,2 cm) Diagonale | 48V x 32H 

Single Beam
125 kHz / 90° @-10db
Funkreichweite:  46 m 
Tiefe:  37 m
Temperatur

Bestell Nr. 59 7150

WIRELESS

Sonar

WIRELESS

Sonar

single

Single Beam

single

Single Beam

single

Single BeamRF35E

1¼“ (3,2 cm) Diagonale | 48V x 32H 

Single Beam
125 kHz / 90° @-10db
Funkreichweite:  23 m 
Tiefe:  37 m
Temperatur

Bestell Nr. 59 7151

single

Single Beam

WIRELESS

Sonar

Der Fishfinder, speziell für den Uferangler. Der bojenförmige Funk-Echolotgeber wird 
an die Angelleine gebunden und an die gewünschte Stelle ausgeworfen und überträgt 
auf die beiden zur Auswahl stehenden Empfängergeräte die Wassertiefe, 
Wasseroberflächentemperatur und Bodenstruktur. Es stehen dafür 2 
Übertragungskanäle zur Auswahl. Die Betriebsdauer beträgt 
ca. 500 Stunden.

50



 PORTABLE  

PORTABLEKOFFER / -TASCHEN

PTC-UNB
Portable Soft-Case kpl. mit allen Geber-
Umrüstteilen (verschiedene Varianten) mit 
Saugglocke, MS-M Gerätehalterung mit Quick 
Lösemechanismus und Kabelanschlüssen. 
Für Matrix (ausser 97),Serien 300, 500, 700, 
Wide (ohne Batterie und Ladegerät) 59 7573

PTC-P
Für PiranhaMAX, Batteriefach für 8 Stk 
Mignon AA Batterien, inkl. Saugglocke und 
Geberhalterung 59 7570

MS-PPM
Befestigungsplatte zum Schutz vor 
Verrutschen des Portablekoff er am Boot, pas-
send für PTC-P (PiranhaMAX) und SmartCast 
RF15 59 7587

PTC-P

MS-PPM

PTC-UNB

AKKUS UND LADEGERÄT

A512/6,5S
12 Volt Gel-Akku für PTC-UNB, 6,5 Ah
151,7x65,5x98,4 mm 90 1146

SPA 12-7 S
12 Volt AGM-Akku, 7,0 Ah
151x65x100 mm 90 1149

Ladegerät für 6 und 12 Volt Gel- und AGM-
Akkus  56 6318

566318

901146

901149

UMBAUSÄTZE VON HECKGEBER AUF 
PORTABLEGEBER

MHX-PT passend zu XHS-6-16, SHS-7-W, XHS-
9-DB-74-T, XHS-9-SI-160-T, XHS-9-HDSI-180-T, 
XT-WS
 59 7592

MHX-XNPT
passend zu alle XNT-Heckgeber
 59 7598

UMBAUSÄTZE FÜR DIE MONTAGE VON HECKGEBER AUF E-MOTOR UNIVERSAL MONTAGESCHELLE MINN KOTA US-2

AD-STM-7
passend zu XHS-6-16, SHS-7-W, 
XHS-9-DB-74-T, XHS-9-SI-160-T, 
XHS-9-HDSI-180-T, XT-WS
 59 7513

AD-XTM-9
passend zu alle XNT-Heckgeber

 59 7493

für Echolotschwinger. Wird um 
den Motorteil geklemmt und 
der Schwinger eines Fisch fi nders 
kann montiert werden.
 90 1310

GEBERSTANGE teleskopier-
bar von 76-127 cm. Ideal für den Portable-Ein-
satz von Fishfi ndern. Anstelle des Saugglocken-
gebers kann der Standard-Heckgeber mittels 
einer als Zubehör erhältlichen Haltespange an 
der Geberstange montiert werden. RohrØ 18/14 
mm 59 7090

TITE LOK-GEBERSTANGEN

HALTESPANGE 5707
für Lowrance  und Eagle 
Heckgeber.   59 7092

HALTEPLATTE für Hummin-
bird-Geber XHS/ XNT auf Geber-
stange 597090 59 7089

UNIVERSAL-HALTESPANGE, 
nicht passend für Lowrance / 
Eagle , in der Breite variabel
. 59 7091

opier-
für den Portable-Ein-
telle des Saugglocken-
ard-Heckgeber mittels 
ichen Haltespange an 
t werden. RohrØ 18/14

59 7090

ANGE 5707
rance  und Eagle
 59 7092

ATTE für Hummin-
XHS/ XNT auf Geber-

090 59 7089

AL-HALTESPANGE, 
nd für Lowrance / 
r Breite variabel

59 7091

PORTABLE-HECKGEBER

GRUPPE 1

SINGLE / DUAL BEAM,   
20 / 60°, 200 / 83 kHz

XPT-9-20-T mit Temperatursensor 59 7525

Adapterkabel zwischen Minn 
Kota Elektro-Bugmotor mit ein-
gebautem US-2 Echolotgeber 
(Universal Sonar Dual Beam) und 
Humminbird Fishfi nder.
für 7-polige Geräte 90 1328
für ONIX-Serie 90 1335
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HUMMINBIRD 
GERÄTEÜBERSICHT

GRUPPE 1

1159c, 1158c, 1157c | 959c, 958c, 957c, 937c, 931c, 917c 
| 859c, 858c | 788ci, 788c, 787c², 778c, 777c ², 768c, 767, 
757c, 747c, 728, 727, 718, 717 | 688ci, 678c | 597ci, 596c, 
595c, 587ci, 586c, 586ci, 585c, 581i, 580, 575, 570, 565, 
561, 560, 550, 535, 525 | 386ci, 385ci, 383c, 365, 363, 345c, 
343c, 325, 323 | 161c | PiranhaMAX* 190c, 170, 160, 153, 
150, 143, 230PT | HDR 650**, HDR 610**

GRUPPE 2

967c 3D, 947c 3D | Matrix 47 3D

GRUPPE 3

Standardgeber bei:
737 | Matrix 37, 35 | PiranhaMAX 180***

Alternativ oder zusätzlich einsetzbar bei:
1199c SI, 1198c SI, 1197c SI, 1157c | 999c SI, 998c SI, 997c SI, 
958c, 957c, 937c, 931c, 917c | 899c SI, 898c SI, 858c |  798c 
SI, 788c, 787c ², 778c, 777c², 768, 767, 757c, 737, 728, 727, 
718, 717 | Matrix 97, 87c, 67, 37, 35 |  div. WIDE***

GRUPPE 4

899ci, 798c SI, 797c² SI, 698ci SI, 598ci SI, 398ci SI

GRUPPE 5

1199ci SI, 1198c SI, 1197c SI | 999ci SI, 998c SI, 997c SI | 
898c SI

GRUPPE 6

1159ci DI, 1158c DI | 959c DI, 958c DI | 859ci DI, 858c DI | 
581i HD DI Combo, 571 HD DI, 561 DI

GRUPPE 7

788ci DI | 597ci DI, 596c DI, 581i DI, 571 DI, 570 DI, 561 DI | 
386ci DI, 385ci DI, 346c DI, 345c DI

GRUPPE 8

PiranhaMAX 176i, 195c, 196ci, 175, 165

GRUPPE 9

1159ci XD, 1158c XD Combo | 959ci XD, 958c XD | 859ci XD, 
858c XD | 788ci XD, 778c XD | 688ci XD, 678c XD | 597cxi HD 
XD Combo | 931c DF, 937c DF

GRUPPE 10

981c SI, 987c SI

GRUPPE 11

ONIX 200/83 kHz, ONIX 200/50 kHz

GRUPPE 12

ONIX Down Imaging

GRUPPE 13

ONIX Side Imaging & 200/83 kHz

GRUPPE 14

ONIX Side Imaging & 200/50 kHz

GRUPPE 15

ION – SM1000 1kW Solarmodul
200/83 kHz, 200/50 kHz

GRUPPE 16

ION – SM2000 2kW Solarmodul
200/50 kHz, 200/83 kHz, 
455/800 kHz Imaging Sonar

GRUPPE 17

ION – SM3000 2kW Solarmodul
200/83 kHz, CHIRP nieder bis hoch 
455/800 kHz Imaging Sonar

* keine Geschwindigkeitsanzeige 
**  keine Geschwindigkeitsanzeige & keine Temperaturanzeige
***  nur TriBeam

 GEBER 

HECKGEBER

GRUPPE 1

SINGLE / DUAL BEAM,   20 / 60°, 200 / 83 kHz
XNT-9-20-T mit Temperatursensor 59 7501
XNT-9-20 59 7499

GRUPPE 8

SINGLE / DUAL BEAM,   16 / 28°, 455 / 200 kHz
XNT-9-28-T mit Temperatursensor 59 7532

GRUPPE 9

DUAL BEAM, 20 / 74°, 200 / 50 kHz  für XD-Geräte

XNT-9-DB-74-T mit Temperatursensor 59 7503

GRUPPE 11 & 16  & 17

DUAL BEAM,   20 / 60°, 200/83 kHz
XNT-14-20-T mit Temperatursensor 59 7475
DUAL BEAM,   220 / 74°, 200/50 kHz
XNT-14-74-T mit Temperatursensor 59 7476

GRUPPE 3

QUADRA BEAM,   20 / 60 / 90°, 200 / 83 / 455 kHz
XNT-9-QB-90-T mit Temperatursensor 59 7506
XNT-9-QB-90 59 7510

GRUPPE 12  & 17

DOWN IMAGING / DUAL BEAM ,83/200/455/800 kHz
XNT-14-DI-T mit Temperatursensor 59 7477

GRUPPE 4

COMPACT SIDE IMAGING & DOWN IMAGING / DUAL BEAM, 
2x86°,  455 kHz für Side & Down Imaging und 
20/60°, 200/83  kHz für Dual Beam Plus 
XNT-9-SI-180-T mit Temperatursensor 59 7497

GRUPPE 6  & 7

DOWN IMAGING / DUAL BEAM PLUS, 
75 / 45°, 455 / 800 kHz   für Down Imaging und 
28 / 16°, 200 / 455 kHz   für Dual Beam Plus

XNT-9-DI-T mit Temperatursensor 59 7485

GRUPPE 5

HD SIDE IMAGING & DOWN IMAGING / DUAL BEAM PLUS, 
86 / 55°, 455 / 800 kHz   für HD SI & DI und 
20 / 60°, 200 /  83  kHz   für Dual Beam Plus
XHS-9-HDSI-180-T mit Temperatursensor 59 7498

GRUPPE 13  & 17

SIDE & DOWN IMAGING / DUAL BEAM, 
83/200/455/800 kHz 
XT-14-20-HDSI-T mit Temperatursensor 59 7478

GRUPPE 14  & 15  & 17

SIDE & DOWN IMAGING / DUAL BEAM, 
50/200/455/800 kHz (Tiefwasser)
XT-14-74-HDSI-T mit Temperatursensor 59 7479

GRUPPE 
SIDE IMAGING / DUAL BEAM, 
262 / 200 / 50  kHz  - Dieser Geber kann für keine 
anderen Geräte verwendet werden.
XHS-9-SI-160-T mit Temperatursensor 59 7505

GRUPPE 2

SIX BEAM GEBER, mit 6 Sonarelement 
für 3D Geräte, 455 kHz 
SHS-7W 59 7504
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 GEBER  

KUNSTSTOFFGEBER FÜR RUMPFDURCHBRUCH

GRUPPE 1

SINGLE / DUAL BEAM, 20 / 60°, 200 / 83 kHz, 
Durchmesser 7,6cm, Kabellänge ca. 6m
XFM-9-20 59 7534

GRUPPE 1

SINGLE / DUAL BEAM,   20 / 60°, 200 / 83 kHz, 
ca.  10 x 6,4 x  H 3cm, Gewindestärke ca. 2,5cm, Kabel  ca. 9m
XTH-9-20-P 59 7535

GRUPPE 9

DUAL BEAM,   20 / 74°, 200 / 50 kHz  für XD-Geräte
XTH-9-DB-74-P mit Temperatursensor 59 7536

GRUPPE 11  & 16  & 17

DUAL BEAM,   20 / 60°, 200/83 kHz
XPTH-14-20-T mit Temperatursensor 59 7467
DUAL BEAM,   20 / 74°, 200/50 kHz
XPTH-14-74-T mit Temperatursensor 59 7468

GRUPPE 3

QUADRA BEAM,   20 / 60 / 90°, 200 / 83 / 455 kHz, 
ca.  10 x 6,4 x  H 3cm, Gewindestärke ca. 2,5cm, Kabel  ca. 9m
XPTH-9-QB-90-T mit Temperatursensor 59 7495

GRUPPE 6  & 7

DOWN IMAGING / DUAL BEAM PLUS, 
75 / 45°, 455 / 800 kHz für Down Imaging 
und 28 / 16°, 200 / 455 kHz  für Dual Beam Plus, mit ca 9m Kabel 
XPTH-9-DI-T mit Temperatursensor 59 7487

GRUPPE 12

DOWN IMAGING / DUAL BEAM , 
50/200/455/800 kHz
XPTH-14-74-DI-T mit Temperatursensor 59 7469

GRUPPE 5  & 4

HD SIDE IMAGING & DOWN IMAGING / DUAL BEAM PLUS, 
2x 86 / 55°, 455 / 800 kHz   für HD SI & DI  
(bei Gruppe 4  keine 55° / 800 kHz für HD SI möglich)   
und 20 / 60°, 200 /  83  kHz   für Dual Beam Plus, ca. 9m Kabel, 
ca. 15,1 x 7,6 cm, Gewindestärke 2,5cm
XPTH-9-HDSI-180-T mit Temperatursensor 59 7494

GRUPPE 13  & 17

SIDE & DOWN IMAGING / DUAL BEAM,
83/200/455/800 kHz
XPTH-14-20-HDSI-T mit Temperatursensor 59 7470

GRUPPE 14 & 15  & 17

SIDE & DOWN IMAGING / DUAL BEAM,
50/200/455/800 kHz (Tiefwasser)
XPTH-14-74-HDSI-T mit Temperatursensor 59 7471

HALTERUNGEN FÜR HECKGEBER

MHX-HS aus Metall u. Kunststoff , z.B. pas-
send zu XHS-6-16, XHS-9-DB-74-T, SHS-7-W, 
XHS-9-SI-160-T,  XHS-9-HDSI-180-T, XT-WS
 59 7597

MHX-XNT aus Kunststoff , passend zu alle 
XNT-Heckgeber mit „kick-up“ 59 7491

MHX-XNTF aus Kunststoff , passend zu alle 
XNT-Heckgeber ohne „kick-up“ 59 7492

MHX-XMK für XNT-9-20(T) 59 7480
MHX-XMK-DI für XNT-9-DI-T 59 7481

INNENEINBAUKIT FÜR HECKGEBER

CHIRP SONARGEBER auf Anfrage !

BRONZEGEBER FÜR RUMPFDURCHBRUCH

GRUPPE 1

SINGLE / DUAL BEAM,   20 / 60°, 200 / 83 kHz, 
Kabellänge ca. 9 m, 13,4 x 7 x H 3,1 cm, Gewindestärke 2,2 cm
XTH-9-20 59 7528

GRUPPE 11 & 16  & 17

DUAL BEAM, 20 / 60°, 200/83 kHz
XTH-14-20 59 7472 

GRUPPE 3

QUADRA BEAM,   20 / 60 / 90°, 200 / 83 / 455 kHz, 
Kabellänge ca. 9 m, 13,4 x 7 x H 3,1 cm, Gewindestärke 2,2 cm
XBTH-9-QB-90-T mit Temperatursensor 59 7496

GRUPPE 13 & 14  & 15  & 17

SIDE & DOWN IMAGING / DUAL BEAM,
50/83/200/455/800 kHz Geberpaar!, 
XB SSI 59 7489

VERLÄNGERUNGSKABEL

für 7-polige Echolotgeber
EC-W10 3m 59 7545
EC-W30 9m 59 7546
für 4-polige Geschwindigkeitsgeber
EC-TS10 3m 59 7593
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Y-KABEL FÜR SONAR & SPEED

AS-SIDB-Y Side Imaging & Dual Beam 
– erlaubt die Verwendung von 2 Gebern 
mit einem Gerät, ohne einen Geber-
Umschalter verwenden zu müssen. Ist 
nur geeignet für Side-Imaging-Geräte in 
Verbindung mit einem Dual Beam Geber. 
Diese Geber-Kombination erhöht die 
Leistungsfähigkeit der Tiefenmessung bei 
hohen Geschwindigkeiten. 59 7665

AS14-SIDB-Y für ION & ONIX 59 7674

AS-SILR-Y Side Imaging links & Side 
Imaging rechts - dieses Kabel wird ver-
wendet, wenn einer der beiden seitlichen 
Strahlkegel durch die Rumpff orm oder durch 
einen Bootsantrieb beeinträchtigt ist. In die-
sem Fall sind 2 Side Imaging Geber, je einen 
für jede Bootsseite zu verwenden. Es ist kein 
Umschalter nötig, links/rechts wird durch die 
Pin-Belegung im Y-Kabel 59 7666

AS-SW-Y Speed & Serie 700 HD – dient 
zum Anschluss eines Geschwindigkeitsgeber 
TS-W oder SW an ein Gerät der Serie 700 HD 
mit Ethernetan-schluss. *59 7672

 GEBER 

GESCHWINDIGKEITSGEBER
TS-W Heckmontage, Speed &
 Temperatur, 6,1m Kabel 59 7550

SW Heckmontage, Speed
 6,1m Kabel 59 7549

ST850 für ION-Serie auf Anfrage

Adapterkabel für den Anschluss der Geschwindigkeits-
geber
für Serie 700HD (Ethernet) und Serie 600 
(AS SW Y / AS T Y)  59 7672
für Serie ONIX   (PC 12 ST) 59 7679

TEMPERATURGEBER

Escutcheon
Plate

CableClamps

ProbeClamp

Temperature
Probe

Zusätzlicher Temperatursender z. B. für 
Köderfi schbehälter oder bei Verwendung
 von Inneneinbaugeber.
 59 7551

INNENEINBAUGEBER
GRUPPE 1

SINGLE / DUAL BEAM,   20 / 60°, 200 / 83 kHz
XP-9-20      a) 59 7519
XAP-9-20   b)    für 15° geneigten Rumpf 59 7521
XP-9-20-T  c)     mit Temperatursensor 59 7520

GRUPPE 8

SINGLE / DUAL BEAM,   16 / 28°, 455 / 200 kHz
XP-9-28-T  c)    mit Temperatursensor 59 7533

GRUPPE 11

DUAL BEAM,   20 / 60°, 200/83 kHz
XP-14-20 59 7474
XP-14-20-T mit Temperatursensor 59 7473

GRUPPE 6  & 7

DOWN IMAGING / DUAL BEAM PLUS, 
75 / 45°, 455 / 800 kHz   für Down Imaging 
und 28 / 16°, 200 / 455 kHz für Dual Beam Plus
XIH-9-DI-T keine Wassertemperatur! 59 7486

a) b)

c)

UMSCHALTER

ADAPTERKABEL ECHOLOTGEBER

TS3-W Zum Umschalten zwischen zwei 
Gebern zu einem Fishfi nder  59 7544
US3-W Zum Umschalten zwischen zwei 
Fishfi nder mit nur einem Echolotgeber
 59 7543

AD-629 Verbindung zwischen alten 2-poligen 
Gebern mit neuen 7-poligen Gerätesteckern
. 59 7585
AD-926 Verbindung zwischen neuen 
7-poligen Gebern mit alten 2-poligen 
Gerätesteckern. 59 7599

AD-629
AD-926

54



 GEBER  

PULTEINBAUSÄTZE / -RAHMEN

IDMK-PM für Piranha Max von BJ 
2009–2012 & 143, 153 59 7572

IDMK-PM2 für Piranha Max 165, 175, 
176, 195, 196 59 7614

IDMK-300 für Serie 300, 100 59 7575
IDMK-700 für Seie 500, 700 oh. Eth. 59 7574
IDMK-700E für Serie 700 mit 

Ethernet 59 7584
IDMK-900 für Serie 800, 900 59 7607
IDMK-1100 für Serie 1100 59 7608
IDMK-810 für Serie ONIX 59 7622

* solange Vorrat reicht!

DISPLAY-SCHUTZABDECKUNGEN

schwarze Neoprenabdeckungen:

UC-7 für Piranha Max bis BJ 2012 
und Fishin´Buddy 59 7580

UC-M für Serie Matrix u. 500 alt 
(rechts unten abgeschrägt) 59 7577

UC-WS für Wide, 100-400DX *59 7578
weiße Kunststoff abdeckung:

UC-4A für Serien 300 59 7583
UC-3 für Serien 500, 700 59 7582
UC-2 für alte Serie 900 *59 7581
UC-5 für Serien 800, 900 59 7609
UC-6 für Serie 1100 59 7610
UC-8 für Serie ONIX 8 59 7623
UC-10 für Serie ONIX 10 59 7624

IDMK300IDMK-M

ENTSTÖRUNGSFILTER SIDE IMGAGING / 
ELEKTROAUSSENBORDER

Wird empfohlen, wenn Side Imgaging Geräte 
und Elektroaußenborder auf einer Batterie 
angeschlossen werden.
TMC-1 59 7680

GERÄTEHALTERUNGEN

Gerätehalterung für
MS-PM Piranha Max BJ 2009–12

und PM 143,153 59 7563
MS-PM2 Piranha Max 165, 175, 176, 

195, 196 59 7617
MS-M für Serien 100–700, Matrix 59 7560
MS-700E für Serie 700 mit Ethernet 59 7561
MC-W Schutzkappe für MS-M 

und MS-700E 59 7576

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

MKH-2 für 800, 900 59 7566
MKH-3 für 1100 59 7606
MKH-4 für alle Piranha Max bis BJ 

2012 & PM 143, 153 und 
Fishin´Buddy 59 7612

MKH-6 für Piranha Max 165, 175, 
176, 195, 196 59 7616

HALTERUNG FÜR FISHIN‘BUDDY

GABELHALTERUNGEN

BMB-1 für alle Modelle 59 7355

ohne Befestigungsschrauben
GM-2 für 800, 900 59 7565
GM-3 für 1100 59 7605
GM-8 für ONIX 8 59 7620
GM-10 für ONIX 10 59 7621

STROMKABEL

PC-10 1,8m, für alle Geräte seit 1988 59 7552
PC-11 1,8m, nur für Serie 1100 59 7562
PC-12 1,8m, nur für ONIX, ION 59 7559
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WLAN ANTENNE

VIDEOKABEL

für ION Serie mit 11dB Verstärkung
 59 7798

Über die Humminbird Videokabel können 
Bildschirmaufzeichnungen einiger Geräte an 
TV-Geräte übertragen werden.

VC-1 ist geeignet für die Serien 800, 900, 
1100 bis BJ 2013, also für alle Geräte dieser 
Serien mit externer Antenne. Lediglich bei 
den Side Imaging (SI) Modellen ist dies auch 
für jüngere Geräte weiterhin möglich, jedoch 
wird ein Adapterkabel (AS-EC-QDE) benötigt. 
Für die Serien ION und ONIX ist ein eigenes 
Videokabel erhältlich.

VC-1 Videokabel 59 7667
AS-EC-QDE Adapterkabel 59 7629
AD Video für ION & ONIX 59 7678

HUMMINBIRD NETZWERKE
ETHERNET VS. INTERLINK

ETHERNET (siehe auch Seite 23)
Ethernet ist die moderne und zukunftsorientierte Netzwerklösung und ist nur bei den 
Humminbird-Modellen der letzten Generation der Serien 700  HD (Adapterkabel notwendig), 
800, 900, 1100, ION & ONIX verfügbar, wobei einige ältere Ethernet-Geräte ein Update 
benötigen. In einem Ethernet-Netzwerk können folgende Daten von mehreren ange-
schlossenen Geräten genutzt werden:

» Echolotdaten, sofern die verwendete Sonartechnik von beiden oder mehreren Geräten 
die sich in einem Netzwerk befinden, unterstützt wird. Beispiel: Side Imaging Daten 
können nur von einem anderen Side Imaging Gerät genutzt werden. Dies gilt aber 
ebenso für Down Imaging Daten eines Side Imaging Gerätes, da diese auf einer anderen 
Sonartechnik beruhen als jene eines reinen Down Imaging Gerätes. D.h., in diesem Fall 
kann das Down Imaging Gerät nur die gemeinsamen Daten verarbeiten und dies wäre in 
diesem Fall nur die Standardfrequenz 200 kHz.

» 360° Imaging, die neue, revolutionäre Sonartechnik von Humminbird. Wie oben, müssen 
beide Geräte diese Sonartechnik unterstützen. Siehe dazu unsere separate Beschreibung.

» NMEA 2000 Daten, z.B. Motordaten wie Drehzahl, Tankanzeige,  Treibstoffverbrauch, 
Motortemperatur, u.v.m.. Dazu wird ein NMEA 2000 Adapter benötigt. Diese Daten 
können nicht von den Modellen 1155, 1157, 1197 und 798ci HD verarbeitet werden.

» GPS Informationen, die für Kartenplotter relevant sind, jedoch können Seekarten selbst 
nicht übertragen bzw. angezeigt werden.

» Radar, kann nur auf Geräten der Serien 800 bis 1100 dargestellt werden.
» i-Pilot-Link, das neue auf GPS basierende Steuersystem von Minn Kota, ermöglicht die 

Fernbedienung Ihres Minn Kota Bugmotors über ein oder mehrere ethernettaugliche 
Humminbird Combo Geräte in einem Netzwerk. Siehe dazu unsere separate Beschreibung.

INTERLINK
Für die Kombination und Nutzung folgender Informationen auf zwei Geräten in einem 
Netzwerk, wird ein Interlink-Modul benötigt:

» Barometerdaten, diese werden durch den als Zubehör lieferbaren 
WeatherSense Geber geliefert. 

» CannonLink, dient zur Steuerung bzw. zur Statusabfrage von bis 
zu 6 elektrischen Cannon Downrigger über einen oder zwei 
Humminbird Fishfinder. 

» GPS Informationen, die für Kartenplotter relevant sind, jedoch 
können Seekarten selbst nicht übertragen bzw. angezeigt werden.

INFO:
Ein Interlink- und Ethernet-Netzwerk funktionieren nicht gemeinsam, es ist nur entweder / 
oder möglich. Reicht es für Ihre Anwendung aus, dass Sie z.B. die Cannon Downrigger nur 
von einer Station aus steuern bzw. den Status abrufen können, empfehlen wir das 
modernere, zukunftsorientierte Ethernet-Netzwerk. Dies gilt ebenso für die WeatherSense 
Barometerdaten. Sowohl Cannon-Link als auch WeatherSense können auch in einem 
Ethernet-Netzwerk hintereinander an ein, bzw. jeweils an ein Gerät im Netzwerk ange-
schlossen werden, auf dem dann auch die zugehörigen Informationen abfragbar sind, 
lediglich die Datenübertragung zum andere Gerät funktioniert nicht. Ist die Datenteilung 
von diesen Accessoires für Sie wichtig, dann müssen auch die GPS-Daten über das 
Interlink-Modul übertragen werden. NMEA 2000 Daten, Echolotdaten, etc. können dann 
nicht mehr geteilt werden.

VERBINDUNGSKIT PC ZU HUMMINBIRD

AS-PC2, AS-PC3 und Adapter AS-USB
Dieser Kit wird für das Update von 
Humminbird Geräten benötigt, die ohne 
SD-Kartenschacht ausgestattet sind und 
daher am Heimcomputer mit Internetzugang 
mit Updates versorgt werden müs-
sen, bzw. um Wegpunkte und andere 
Navigationsdaten auf den Heimcomputer 
vom Gerät herunterladen zu können. Das Kit 
besteht aus einem Verbindungskabel zwi-
schen PC und Humminbird-Gerät, sowie aus 
einem Stromkabel mit Batteriefach für 8 Stk 
AA Batterien.
AS-PC2 PC-Anschluss seriell 59 7656
AS-PC3 PC-Anschluss USB 59 7649
AS-USB Adapterkabel von Stecker 

seriell zu USB *59 7660
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INTERLINK NETZWERKVERBINDUNG

Mit der InterLink Netzwerkverbindung 
können Sie GPS-Position, Wegpunkte und 
Routen auf zwei Humminbird Fishfi ndern 
darstellen, und das in Echtzeit. Markieren 
Sie einen Wegpunkt auf einem Fishfi nder, 
und die Markierung wird sofort auf dem 
zweiten angezeigt. So haben Sie überall am 
Boot die wichtigen Fisch- und Navi gations-
informationen.

Interlink läßt sich einfach mit anderen 
Modulen kombinieren und ermöglicht ein 
Netzwerk am Boot, um digitale Daten zu 
verteilen.

InterLink ist mit einem Ethernet-Netzwerk 
nicht kombinierbar
 59 7663

GPS-WAAS „PRECISION GPS ANTENNE“

Der neue 48-Kanal Präzisions-GPS-Empfänger 
von Humminbird bietet eine schnelle 
Positionsfi ndung und ist auf 2,5m genau, 
selbst in Bereichen  geringer Signalstärke. 
Die Genauigkeit ist weit höher als jene des 
Industriestandards (siehe Grafi k). 
Diese Antenne ist auch mit Richtungssensor 
(HS Heading Sensor) erhältlich und bietet 
somit „Kurs über Grund“ – Angaben, selbst bei 
stehendem Boot. und ist im Lieferumfang des 
neuen 360 Imaging Sonargebers enthalten.

AS-GRP 59 7670
AS-GRP-HS 59 7671

BAROMETERSENSOR

Passen Sie Ihren Fisch fangstil dem Wetter an: 
Mit WeatherSense®.
Zeigt Ihnen steigenden oder fallenden 
Luftdruck als Dia gramm am Voll bild schirm 
oder als Zahlenwerte in der Sonaranzeige.
Interne Batterie und ein Aufzeichnungssystem 
behält die letzten 12 Stunden an Daten.
Sie beginnen Ihre Ausfahrt immer mit aktuel-
len Luftdrucktrends.
AS-BP 59 7650

Industry 
Standard GPS

Humminbird 
Precision GPS

NMEA ADAPTERKABEL

Dient für den Anschluss von Fremdfabrikaten 
an Humminbird Geräte, wie z.B. GPS-
Empfänger oder AIS Geräten. Im Lieferumfang 
ist ein Y-Kabel für den COM-Anschluss (AS-
YC) am Humminbird-Gerät und ein 4-poliges 
Kabel mit blanken Enden für Strom und NMEA 
in/out enthalten.

AS-HHGPS  59 7652

NETZWERK-VERLÄNGERUNGSKABEL

Verlängerungskabel für 
Systemkomponenten wie 
GPS-Antennen, Baro meter-
sensor, etc., Länge 3m

AS-EC10 59 7662







Y-KABEL FÜR 1X GPS UND 2 GERÄTE

Dient zur Verwendung von einer GPS-
Antenne mit zwei Geräten. Eine Seite des 
Kabels ist 30cm, die andere 6 Meter.
AS-SYSLINK 59 7658
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 KARTOGRAFIE 

Mit der Implementierung von ultrahochauflösenden Fotos und dreidi-
mensionaler Tiefendarstellung auf dem aktuellsten Stand der Bildtechnik 
setzt Navionics neue Maßstäbe in digitaler Kartografie. Basierend auf dem 
preisgekrönten Platinum-Kartenwerk hat Navionics ein Produkt ent-
wickelt, das in punkto Präzision und Informationsfülle seinesgleichen 
sucht.
Die herausragendste Eigenschaft von Platinum+ ist das brilliant scharfe 
Bildwerk, bestehend aus extrem hochauflösenden Satellitenbildern und 
Luftaufnahmen. Die georeferenzierten Informationen führen in der 
Überlagerungsansicht zu einer im Vergleich zu Platinum vierfach höheren 
Auflösung von 25 cm per Pixel.
Darüber hinaus bietet Platinum+ eine Fülle von technischen Details, die 
die Navigation noch übersichtlicher machen: Die Panorama-Aufnahmen 
von Marinas, Häfen und Hafeneinfahrten sind erstmals in XGA-Auflösung, 
d.h. mit 1024 x 768 Pixeln darstellbar. In die dreidimensionale Ansicht des 
Tiefenprofils fließen nun viel mehr Meßpunkte ein, so dass ein differen-
zierteres Bild der Untergrundbeschaffenheit erstellt werden kann. Der 
komplette Satz von Schifferhandbüchern wurde georeferenziert, um die 
umfassenden Angaben noch einfacher zugänglich zu machen.

Kompatible Humminbird Fishfinder/Seekartenplotter:

1197c SI Combo, 1157c Combo, 998c SI Combo, 958c Combo, 898c SI Combo, 

858c Combo

» Modernstes Kartenmaterial auf dem letzten Stand
» Tiden & Strömungen

» Hafenpläne und -Informationen

» Vektorkarten für ein perfektes Kartenbild in jeder Zoomstufe und 
bei jeder Karten orientierung (Kurs oben, Wegpunkt oben oder Nord 
oben)

» intuitive Anwendung

» ansprechende Farbschattierungen bei Land und Tiefenlinien, 
Farbsektoren bei Leuchtfeuern

» weltweite Kartenbibliothek für punktgenaue Navigation
» große Abdeckungen, damit Sie mit einem Modul auskommen, auch 

wenn Ihre Reisen Sie weiter führen als geplant.

Sollten Sie nur ein kleines, abgegrenztes Gebiet befahren liefern wir auf 
Anfrage auch Navionics Gold Small2 auf MMC. Die Abdeckung der 
"Small2" Karten können Sie am besten unter www.navionics.com sehen. 
Bitte bedenken Sie bei der Bestellung einer "Small2" Karte, dass Sie um 
den Preis von 2 "Small2"-Modulen bereits ein “XL9” Kartenmodul mit einer 
vielfach größeren Abdeckung bekommen.

Gold

3D Ansicht mit 
Unterwasserstrukturen

Ansicht des Satellitenbildes

H o c h a u f l ö s e n d e 
(1024 x 768 Pixel) 
Panoramabilder
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SÜDEUROPA
Mittelmeer, Schwarzes Meer

43XG: XL9 Gold auf SD 59 8165
43XG: XL9 Gold auf CF 59 8166

Frankreich, Spanien und Binnengewässer: Frankreich Spanien, 

Portugal, Kanaren, Azoren, Madeira, europäische Binnengewässer 

(Balaton, Rhein, Main, Schweizer & Italienische Seen, französische Kanäle, 

Berliner Seen)

46XG: XL9 Gold auf SD 59 8129
46XG: XL9 Gold auf CF 59 8146

MITTELEUROPA
Großbritannien: Großbritannien, Irland, Eng lischer Kanal, Belgien, 

Niederlande

28XG: XL9 Gold 59 8131

XL9 GOLD SEEKARTEN AUF SD
Die XL9-Karten entsprechen dem hohen Standard von Gold-Karten, und lösen die XL3-Karten ab. Sie decken im Vergleich zum XL3-Format ein 
bis zu dreifach größeres Gebiet ab. Dabei werden sie zum gleichen Preis angeboten wie bisher die XL3.
Die vektorisierten XL9-Karten wurden mit der Navionics-eigenen Seamless-Technologie entwickelt. Aus diesem Grund sind sie auf jeder 
Zoomstufe nahtlos, vollständig und zeigen alle Angaben klar und deutlich ablesbar.

XL3 PLATINUM AUF SD
ADRIA/MITTELMEER
Mittelmeer West: 
32PP+:  59 8163

Mittleres Mittelmeer: 

33PP+: Adria, Ionisches Meer, Tyrrhenisches Meer, Korsika, Sardinien, 

Sizilien, Malta 59 8156

Östliches Mittelmeer 

34PP+: Griechenland, Türkei, Ägäis, Syrien, Israel, Ägypten, Zypern, 

Marmara Meer, Peloponnes, Kreta 59 8157

MITTEL- UND NORDEUROPA
Deutschland, Niederlande, Belgien, Dänemark:

15PP+: Deutschland, Dänemark, Südschweden & -Norwegen, 

norddeutsche Seen und Binnen ge wässer 59 8159

Südschweden bis Kopenhagen 
17PP+: Südschweden, schwedische Seen 59 8160

Ärmelkanal 
25PP+: Deutschland, Niederlande, Belgien, französ. Kanalküste, 

Südengland 59 8161

Norwegen 
11PP+: Norwegen 59 8162

Diverse Karten XL3 Platinum+ 59 8120
XL3 Platinum+ -Karten auf CompactFlash (CF) auf Anfrage.

NORDEUROPA
Schweden, Deutschland: 
Dänemark, Deutschland & deutsche Seen, Skagerrak Kattegatt auf SD

45XG: XL9 Gold 59 8134

Finnland, Schweden, Norwegen: gesamte Ostsee, Finnland, Schweden 

& Süd-Norwegen auf SD

44XG: XL9 Gold 59 8137

Norwegen und Schweden: Norwegen, Spitzbergen, Shetlands, West 

Schweden auf SD

49XG: XL9 Gold 59 8135

Diverse Karten XL9 Gold 59 8109
Diverse Karten Small2 Gold 59 8110

einer Navionics+ Seekarte auf SD-Datenträger 59 8102
einer Navionics+ Seekarte auf CF-Datenträger 59 8103

LEERER, VORFORMATIERTER DATENTRÄGER FÜR DEN DOWNLOAD  ...

NAVIONICS+ SEEKARTE AUF SD ODER CF 
Von den bekannten Navionics Gold Seekarten XL9, gibt es jetzt zum selben Preis eine noch zeitgemäßere Variante, die NAVIONICS+ Seekarte! 
Der Anwender kauft einen leeren, für die NAVIONICS+ Seekarte vorformatierten SD- oder CF-Datenträger und ladet die gewünschte Seekarten, 
mit der gewünschten Abdeckung, selbst von der Navionics Hompage - www.navionics.com - über das Internet auf diesen Datenträger herunter. 
Besitzer dieser Seekarte haben auch die Möglichkeit, zusätzlich eine Sonarchart kostenlos dazu herunterzuladen. 
Ähnlich funktioniert ein Updat der Gold XL9 Karten, die dann auf die zukunftsorientierten Navionics+ Seekarten umgestellt werden.

einer Navionics+ Seekarte als Update einer Gold XL9 Karte auf SD-Datenträger 59 8104
einer Navionics+ Seekarte als Update einer Gold XL9 Karte auf CF-Datenträger 59 8105
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ION 12 ION 10 ONIX 10 CXI SI 
COMBO

ONIX 10 CXI 
COMBO

ONIX 10 CXI 
CHARTPLOTTER

Bestell Nr. 59 7435 59 7430 59 7412 59 7410 59 7421

Touch Screen Multi-Touch Multi-Touch Multi-Touch Multi-Touch Multi-Touch

Bildschirm 12,1" 10,4" 10,4" 10,4“ 10,4“

Auflösung 1024H x 768V 1024H x 768V 1024H x 768V 1024H x 768V 1024H x 768V

Typ Farb TFT Farb TFT Farb TFT Farb TFT Farb TFT

Farben/Graustufen 16,7 Mio. Farben 16,7 Mio. Farben 16,7 Mio. Farben 16,7 Mio. Farben 16,7 Mio. Farben

Sonar Standard - - HD SI, HD DI, DualBeam+, DSP DualBeam+, DSP -

Sonarabdeckung unterschiedlich unterschiedlich
20°,74°,75°,45°,(2)86° & (2) 55° 

@-10db (Gesamtabdeckung)
20° & 74° @-10db -

Sonar Frequenz kHz unterschiedlich unterschiedlich 200/50/455/800 200/50 -

Sonar optional SM1000,SM2000,SM3000 SM1000,SM2000,SM3000 SM3000 SM3000 SM1000,SM2000,SM3000

Target Separation 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 

Ausgangsleistung 2000 W RMS / 16000 W PTP** 2000 W RMS / 16000 W PTP** 1000 W RMS / 8000 W PTP** 1000 W RMS / 8000W PTP** -

Stromverbrauch - - - - -

NMEA0183/2000 eingebaut     
Tiefe (m)   46 SI, 107 DI, 457, 1524* & 3048‡ 457, 1524* & 3048‡ -

Temperatur   Ja Ja 

Geschwindigkeit   GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl.

Hintergrundbeleuchtung Ja Ja Ja Ja Ja

Wasserdicht Ja Ja Ja Ja Ja

Größe Aufbau BxHxT 41,9 x 28,2 x 8,6 cm 38,1 x 25,4 x 8,6 35,6 x 22,9 x 10,2 35,6 x 22,9 x 10,2 35,6 x 22,9 x 10,2

Größe Einbau BxHxT 37,6 x 25,9 x 1,0 35,5 x 22,9 x 1,0 31,1 x 20,3 x 10,2 31,1 x 20,3 x 10,2 31,1 x 20,3 x 10,2

Montage Einbau oder Aufbau Einbau oder Aufbau Einbau oder Aufbau Einbau oder Aufbau Einbau oder Aufbau

Standard-Geber - - XT 14 20 HDSI T XNT 14 20 T -

Gebermontage - - Heck Heck -

Volt DC/max. mA 12-24 12-24 10-20 10-20 10-20

GPS Eigenschaften
GPS Receiver   intern 34-Kanal intern 34-Kanal intern 34-Kanal

GPS Trackplotting     
GPS Chartplotting     
Wegpunkte, Routen, Wege/
Punkte

3000,200,50/20 000 3000,200,50/20 000 3000,200,50/20 000 3000,200,50/20 000 3000,200,50/20 000

Humminbird AutoChart     

Navionics Gold/HotMaps®     

Navionics Platinum+     

C-Map® 4-D by Jeppesen®     

Humminbird TriFuel     
Ethernet Möglichkeiten
360 Imaging®     -

Radar     

NMEA 2000®     
5-Port Verteilbox     

Minn Kota i-Pilot Link™     

IP Marine Camera (bis 4) (bis 4)   

Optionales Zubehör
Kurssensor/externes GPS     

AIS Kompatibilität     

Autopilot     

Compass     

Weather Sense - - - - -

Interlink - - - - -

Benutzer Optionen
Switchfire Sonar     

Bildschirmfoto auf MMC     
Sonaraufzeichnung     

HumminbirdPC     
Softwareupgrade möglich     
Zoom b. Bildschirmteilung     

Bodensperre bei   –//–     

3D Kartenansicht     

Große Ziffern Ansicht     
Bildschirmteil. Sonarfrequ.     

Ansichtsauswahl einstellbar     
Anzeigenauswahl     
Displayfarben auswählbar     
Ansichtsvorwahltasten     
Temperatur Diagramm     

Temperatur Alarm     

Standbild     

Sofortiges Bildupdate     

Echopositionen     

Selective Fish ID+     

Echtzeitsonar     

Sonarsignalverstärkung     

Triplog     

Benutzeroberfläche Cross Touch mit Multi-Gesturing Cross Touch mit Multi-Gesturing Cross Touch mit Multi-Gesturing Cross Touch mit Multi-Gesturing
Inkludiert | Optional | * optionaler 50kHz Geber für sehr tiefe Gewässer erhältlich | ** für 2000 bzw. 1000 Watt Sendeleistung wird der optionale Tiefwassergeber benötigt. | ‡ benötigt CHIRP Ethernet SONAR Modul (optional erhältlich)

SERIEN ION & ONIX
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ONIX 8 CXI SI 
COMBO

ONIX 8 CXI 
COMBO

ONIX 8 CXI 
CHARTPLOTTER

59 7403 59 7401 59 7420
Multi-Touch Multi-Touch Multi-Touch

8,4" 8,4“ 8,4“
1024H x 768V 1024H x 768V 1024H x 768V

Farb TFT Farb TFT Farb TFT
16,7 Mio. Farben 16,7 Mio. Farben 16,7 Mio. Farben

HD SI, HD DI, DualBeam+, DSP DualBeam+, DSP -
20°,74°,75°,45°,(2)86° & (2) 55° 

@-10db (Gesamtabdeckung)
20° & 74° @-10db -

200/50/455/800 200/50 -
SM3000 SM3000 SM1000,SM2000,SM3000
6,4 cm 6,4 cm -

1000 W RMS / 8000 PTP** 1000 W RMS / 8000 W PTP** 

- - -
  

46 SI, 107 DI, 457, 1524* & 3048‡ 457, 1524* & 3048‡ -
Ja Ja 

GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl.
Ja Ja Ja
Ja Ja Ja

32,0 x 21,0 x 8,6 32,0 x 21,0 x 8,6 32,0 x 21,0 x 8,6
28,0 x 20,3 x 8,6 28,0 x 20,3 x 8,6 28,0 x 20,3 x 8,6

Einbau oder Aufbau Einbau oder Aufbau Einbau oder Aufbau
XT 14 20 HDSI T XNT 14 20 T -

Heck Heck -
10-20 10-20 10-20

intern 34-Kanal intern 34-Kanal intern 34-Kanal
  
  

3000,200,50/20 000 3000,200,50/20 000 3000,200,50/20 000

  

  

  

  

  

  -
  

  
  

  

  

  

  

  

  

- - -
- - -

  

  
  

  
  
  

  

  

  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cross Touch mit Multi-Gesturing Cross Touch mit Multi-Gesturing
Technische Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Irrtum vorbehalten.

 MODELLÜBERSICHT  

VIDEO (HDMI)

2 SD KARTEN STECKPLÄTZE
& USB PORT

2 SD KARTEN STECKPLÄTZE
& USB PORT

STROM

AUDIOALARM USB ETHERNETUSB

GPS

RS232

NMEA 2000®

WLAN

NMEA 0183

NMEA 0183

NMEA 2000®

POWER

AUDIOALARM ETHERNETUSB

GPS

RS232

VIDEO (HDMI)NMEA 0183

NMEA 0183

37,6 cm

33,5 cm

25,9cm

22,9cm

7,6cm
1,0cm

7,6cm
1,0cm

STROM/SPEED /TEMP

HDMI

ETHERNET

SONAR/TEMP

NMEA 2000® NMEA 0183®(2)

STROM/SPEED /TEMP

HDMI

ETHERNET

SONAR/TEMP

NMEA 2000® NMEA 0183®(2)

31,1 cm

28,0cm

21,0cm

20,3cm

INTERN
GPS

8,6cm
1,0cm

10,2cm
1,0cm

2 SD KARTEN STECKPLÄTZE

2 SD KARTEN STECKPLÄTZE

INTERN
GPS
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 MODELLÜBERSICHT 

1199CXI HD SI COMBO 1159CXI HD DI COMBO 1159CXI HD XD COMBO 999CXI HD SI COMBO

Bestell Nr. 59 7345 59 7341 59 7343 59 7313

Touch Screen - - - -

Bildschirm 10,4“ 10,4" 10,4" 8“

Auflösung 800H x 600V 800H x 600V 800H x 600V 800H x 480V

Typ Farb TFT Farb TFT Farb TFT Farb TFT

Farben/Graustufen 65.000 Farben 65.000 Farben 65.000 Farben 65.000 Farben

Sonar Standard HD SI, HD DI, DualBeam+ HD DI, DualBeam+ DualBeam+ HD SI, HD DI, DualBeam+

Sonarabdeckung
20°,60° & (2) 86° & (2) 55° @-10db 

(Gesamtabdeckung)
75°,45°,28° & 16° @-10db 20°,60° & 74° @-10db

20°,60° & (2) 86° & (2) 55° @-10db 
(Gesamtabdeckung)

Sonar Frequenz kHz 200/83/455/800/50* 455/800/200/455 200/83/50 200/83/455/800/50*

Sonar optional QuadraBeam+ - - QuadraBeam+

Target Separation 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm

Ausgangsleistung 1000 W RMS / 8000 W PTP** 500 W RMS / 4000 W PTP 1000 W RMS / 8000 W PTP 1000 W RMS / 8000W PTP**

Stromverbrauch 1,3 Amps 1,3 Amps 1,3 Amps 780 mA

NMEA0183/2000 eingebaut - - - -

Tiefe (m) 46 SI/DI, 457 & 914* 107 DI, 183 914 46 SI/DI, 457 & 914*

Temperatur Ja Ja Ja Ja

Geschwindigkeit GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl.

Hintergrundbeleuchtung Ja Ja Ja Ja

Wasserdicht IP67 IP67 IP67 IP67

Größe Aufbau BxHxT 34,9 x 23,6 x 7,4 cm 34,9 x 23,6 x 7,4 cm 34,9 x 23,6 x 7,4 cm 28,6 x 17,1 x 10,8 cm

Größe Einbau BxHxT 33,3 x 22,4 x 7,4 cm 33,3 x 22,4 x 7,4 cm 33,3 x 22,4 x 7,4 cm 27,3 x 15,2 x 6,4 cm

Montage Einbau oder Aufbau Einbau oder Aufbau Einbau oder Aufbau Einbau oder Aufbau

Standard-Geber XHS 9 HDSI 180 T XNT 9 DI T XNT 9 DB 74 T XHS 9 HDSI 180 T

Gebermontage Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Heck

Volt DC/max. mA 10-20 10-20 10-20 10-20

GPS Eigenschaften
GPS Receiver intern intern intern intern

GPS Trackplotting    
GPS Chartplotting    
Wegpunkte, Routen, Wege/
Punkte

2 750, 45, 50 / 20 000 2 750, 45, 50 / 20 000 2 750, 45, 50 / 20 000 2 750, 45, 50 / 20 000 

Humminbird AutoChart    

Navionics Gold/HotMaps®    

Navionics Platinum+    

C-Map® 4-D by Jeppesen® - - - -

Humminbird TriFuel - - - -

Ethernet Möglichkeiten
360 Imaging®  - - 

Radar    

NMEA 2000®    

5-Port Verteilbox    

Minn Kota i-Pilot Link™    

IP Marine Camera - - - -

Optionales Zubehör
Kurssensor/externes GPS    

AIS Kompatibilität    

Autopilot - - - -

Compass - - - -

Weather Sense - - - -

Interlink - - - -

Benutzer Optionen
Switchfire Sonar    
Bildschirmfoto auf MMC    
Sonaraufzeichnung    
HumminbirdPC    
Softwareupgrade möglich    
Zoom b. Bildschirmteilung    
Bodensperre bei   –//–    
3D Kartenansicht    
Große Ziffern Ansicht    
Bildschirmteil. Sonarfrequ.    
Ansichtsauswahl einstellbar    
Anzeigenauswahl    
Displayfarben auswählbar    
Ansichtsvorwahltasten    
Temperatur Diagramm    
Temperatur Alarm    
Standbild    
Sofortiges Bildupdate    
Echopositionen    
Selective Fish ID+    
Echtzeitsonar    
Sonarsignalverstärkung    
Triplog    
Benutzeroberfläche X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System
Inkludiert | Optional | * optionaler 50kHz Geber für sehr tiefe Gewässer erhältlich | ** für 1000 Watt Sendeleistung wird der optionale Tiefwassergeber benötigt.

SERIEN 1100 & 900
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 MODELLÜBERSICHT  

959CXI HD DI COMBO 959CXI HD XD COMBO

59 7309 59 7311
- -

8“ 8“
800H x 480V 800H x 480V

Farb TFT Farb TFT
65.000 Farben 65.000 Farben

HD DI, DualBeam+ DualBeam+

16°,28°,45° & 75° @-10db 20°,60° & 74° @-10db

455/800/200/455 200/83/50
- -

6,4 cm 6,4 cm
500 W RMS / 4000 W PTP 1000 W RMS / 8000 PTP

780 mA 780 mA
- -

107 DI, 183 914
Ja Ja

GPS inkl. GPS inkl.
Ja Ja

IP67 IP67
28,6 x 17,1 x 10,8 cm 28,6 x 17,1 x 10,8 cm
27,3 x 15,2 x 6,4 cm 27,3 x 15,2 x 6,4 cm
Einbau oder Aufbau Einbau oder Aufbau

XNT 9 DI T XNT 9 DB 74 T
Einbau oder Heck Einbau oder Heck

10-20 10-20

intern intern
 
 

2 750, 45, 50 / 20 000 2 750, 45, 50 / 20 000 

 

 

 

- -
- -

- -
 

 

 

 

- -

 

 

- -
- -
- -
- -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System
Technische Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Irrtum vorbehalten.

28,6 cm4,7 cm 1,8cm

2 SD Karten Steckplätze

15,2 cm

GPS

ETHERNETTEMP/SPEED STROMRS 232

Geber

17,5 cm

13,7 cm
17,5 cm

11,4 cm

2 SD Karten Steckplätze

GEBER

ETHERNET STROM TEMP/SPEED

RS 232 GPS

33,3 cm

22,4 cm

4,7 cm 2,3cm

2 SD Karten Steckplätze

6

1.8 0.7 11.25

6.0

DUAL SD CARD SLOTS

GPS

ETHERNETTEMP/SPEED POWERRS 232

TRANSDUCER
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 MODELLÜBERSICHT 

899CXI HD SI 
COMBO

859CXI HD DI 
COMBO

859CXI HD XD 
COMBO

788CXI HD XD 
COMBO

788CXI HD
COMBO

718X

Bestell Nr. 59 7303 59 7299 59 7301 59 7281 59 7255 59 7243

Touch Screen - - - - - -

Bildschirm 7“ 7“ 7“ 5“ 5“ 5“

Auflösung 800H x 480V 800H x 480V 800H x 480V 640H x 640V 640H x 640V 320H x 320V

Typ Farb TFT Farb TFT Farb TFT Farb TFT Farb TFT FCNT LCD

Farben/Graustufen 65.000 Farben 65.000 Farben 65.000 Farben 256 Farben 256 Farben 16 Graustufen

Sonar Standard HD SI, HD DI, DualBeam+ HD DI, DualBeam+ DualBeam+ HD DI, DualBeam+ DualBeam+ DualBeam+

Sonarabdeckung
20°,60° & (2) 85° @-10db 

(Gesamtabdeckung)
16°,28°,45° & 75° @-10db 20°,60° & 74° @-10db 20°,60° & 74° @-10db 20° & 60° @-10db 20° & 60° @-10db

Sonar Frequenz kHz 200/83/455 455/800/200/455 200/83/50 200/83/50 200/83/455 200/83/455

Sonar optional QuadraBeam+ - - QuadraBeam+ QuadraBeam+ QuadraBeam+

Target Separation 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm

Ausgangsleistung 1000 W RMS / 8000W PTP** 500 W RMS / 4000 W PTP 1000 W RMS / 8000 PTP 500 W RMS / 4000 W PTP 500 W RMS / 4000 W PTP 300 W RMS / 2400 PTP

Stromverbrauch 780 mA 780 mA 780 mA 615 mA 615 mA 615 mA

NMEA0183/2000 eingebaut - - - - - -

Tiefe (m) 46 SI/DI, 457 & 914* 107 DI, 183 914 769 457 305

Temperatur Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Geschwindigkeit GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl.

Hintergrundbeleuchtung Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Wasserdicht IP67 IP67 IP67

Größe Aufbau BxHxT 28,6 x 17,1 x 10,8 cm 28,6 x 17,1 x 10,8 cm 28,6 x 17,1 x 10,8 cm 17,5 x 19,1 x 11,4 cm 17,5 x 19,1 x 11,4 cm 17,5 x 19,1 x 11,4 cm

Größe Einbau BxHxT 27,3 x 15,2 x 6,4 cm 27,3 x 15,2 x 6,4 cm 27,3 x 15,2 x 6,4 cm 17,5 x 13,7 x 3,2 cm 17,5 x 13,7 x 3,2 cm 17,5 x 13,7 x 3,2 cm

Montage Einbau oder Aufbau Einbau oder Aufbau Einbau oder Aufbau Schnelllöse/Einbau Schnelllöse/Einbau Schnelllöse/Einbau

Standard-Geber XNT-9-SI-180-T XNT 9 DI T XNT 9 DB 74 T XNT 9 DB 74 T XNT 9 20 T XNT 9 20 T

Gebermontage Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Heck Heck Heck

Volt DC/max. mA 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

GPS Eigenschaften
GPS Receiver intern intern intern intern intern 

GPS Trackplotting      

GPS Chartplotting      -

Wegpunkte, Routen, Wege/
Punkte

2 750, 45, 50 / 20 000 2 750, 45, 50 / 20 000 2 750, 45, 50 / 20 000 2 750, 45, 50 / 20 000 750, 0 10 / 2 000 750, 0 10 / 2 000 

Humminbird AutoChart      -

Navionics Gold/HotMaps®      -

Navionics Platinum+    - - -

C-Map® 4-D by Jeppesen® - - - - - -

Humminbird TriFuel - - - - - -

Ethernet Möglichkeiten
360 Imaging®  - - - - -

Radar    - - -

NMEA 2000®      -

5-Port Verteilbox      -

Minn Kota i-Pilot Link™      -

IP Marine Camera - - - - - -

Optionales Zubehör
Kurssensor/externes GPS      

AIS Kompatibilität    - - -

Autopilot - - - - - -

Compass - - - - - -

Weather Sense - - - - - -

Interlink - - - - - -

Benutzer Optionen
Switchfire Sonar      
Bildschirmfoto auf MMC      -

Sonaraufzeichnung      -

HumminbirdPC      
Softwareupgrade möglich      

Zoom b. Bildschirmteilung      
Bodensperre bei   –//–      
3D Kartenansicht      -

Große Ziffern Ansicht      
Bildschirmteil. Sonarfrequ.      
Ansichtsauswahl einstellbar      
Anzeigenauswahl      
Displayfarben auswählbar      -

Ansichtsvorwahltasten      
Temperatur Diagramm    - - -

Temperatur Alarm      
Standbild      
Sofortiges Bildupdate      
Echopositionen      

Selective Fish ID+      
Echtzeitsonar      
Sonarsignalverstärkung      

Triplog      
Benutzeroberfläche X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System
Inkludiert | Optional | * optionaler 50kHz Geber für sehr tiefe Gewässer erhältlich | ** für 1000 Watt Sendeleistung wird der optionale Tiefwassergeber benötigt.

SERIEN 800, 700 & 600
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 MODELLÜBERSICHT  

698CXI HD SI 
COMBOI

688CXI HD DI 
COMBO

688CXI HD XD 
COMBO

688CXI HD
COMBO

678CX HD DI 678CX HD XD 678CX HD

59 7389 59 7386 59 7387 59 7385 59 7381 59 7382 59 7380
- - - - - - -

5“ 5“ 5“ 5“ 5“ 5“ 5“
480H x 640V 480H x 640V 480H x 640V 480H x 640V 480H x 640V 480H x 640V 480H x 640V

Farb TFT Farb TFT Farb TFT Farb TFT Farb TFT Farb TFT Farb TFT
256 Farben 256 Farben 256 Farben 256 Farben 256 Farben 256 Farben 256 Farben

HD SI, HD DI, DualBeam+ HD DI, DualBeam+ DualBeam+ DualBeam+ HD DI, DualBeam+ DualBeam+ DualBeam+
20°,60° & (2) 85° @-10db 

(Gesamtabdeckung)
75°,45°,28° & 16° @-10db 20°,60° & 74° @-10db 20°, 60° @-10db 75°,45°,28° & 16° @-10db 20°,60° & 74° @-10db 20° & 60° @-10db

200/83/455 455/800/200/455 200/83/50 200/83 455/800/200/455 200/83/50 200/83
- - - - - - -

6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm
500 W RMS / 4000 W PTP 500 W RMS / 4000 W PTP 1000 W RMS / 8000 PTP 500 W RMS / 4000 W PTP 500 W RMS / 4000 W PTP 1000 W RMS / 8000 PTP 500 W RMS / 4000 W PTP

615 mA 615 mA 615 mA 615 mA 615 mA 615 mA 615 mA
- - - - - - -

30,5 SI/DI, 457 107 DI, 183 914 457 107 DI, 183 914 457
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl.
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
17,5 x 19,1 x 11,4 cm 17,5 x 19,1 x 11,4 cm 17,5 x 19,1 x 11,4 cm 17,5 x 19,1 x 11,4 cm 17,5 x 19,1 x 11,4 cm 17,5 x 19,1 x 11,4 cm 17,5 x 19,1 x 11,4 cm
17,5 x 13,7 x 3,2 cm 17,5 x 13,7 x 3,2 cm 17,5 x 13,7 x 3,2 cm 17,5 x 13,7 x 3,2 cm 17,5 x 13,7 x 3,2 cm 17,5 x 13,7 x 3,2 cm 17,5 x 13,7 x 3,2 cm
Schnelllöse/Einbau Schnelllöse/Einbau Schnelllöse/Einbau Schnelllöse/Einbau Schnelllöse/Einbau Schnelllöse/Einbau Schnelllöse/Einbau

XNT-9-SI-180-T XNT 9 DI T XNT 9 DB 74 T XNT 9 20 T XNT 9 DI T XNT 9 DB 74 T XNT 9 20 T
Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck

10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

intern intern intern intern - - -
    - - -
    - - -

2 500, 45, 50 / 20 000 2 500, 45, 50 / 20 000 2 500, 45, 50 / 20 000 2 500, 45, 50 / 20 000 - - -

    - - -
      

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

      
    - - -
    - - -
      
      
      
      
    - - -
      
      
      
      
    - - -
      
- - - - - - -
      
      
      
      

      
      
      
      

X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System X-Press™ Menu System
Technische Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Irrtum vorbehalten.
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 MODELLÜBERSICHT 

581XI HD DI 
COMBO

571X HD DI 561X DI 561X 398CXI SI
COMBO

386CXI DI 
COMBO

386CXI 
COMBOI

346CX DI

Bestell Nr. 59 7194 59 7191 59 7188 59 7189 59 7127 59 7125 59 7122 59 7120

Touch Screen - - - - - - - -

Bildschirm 5“ 5“ 5“ 5“ 3,5“ 3,5“ 3,5“ 3,5“

Auflösung 320H x 640V 320H x 640V 320H x 320V 320H x 320V 240H x 320V 240H x 320V 240H x 320V 240H x 320V

Typ FSTN LCD FSTN LCD FSTN LCD FSTN LCD Farb TFT Farb TFT Farb TFT Farb TFT

Farben/Graustufen 16 Graustufen 16 Graustufen 16 Graustufen 12 Graustufen 256 Farben 256 Farben 256 Farben 256 Farben

Sonar Standard HD DI, DualBeam+ HD DI, DualBeam+ HD DI, DualBeam+ DualBeam+
HD SI, HD DI, 
DualBeam+

HD DI, DualBeam+ DualBeam+ HD DI, DualBeam+

Sonarabdeckung
75°,45°,28° & 16° 

@-10db
75°,45°,28° & 16° 

@-10db
75°,45°,28° & 16° 

@-10db
20° & 60° @-10db

20°,60° & (2) 85° @-10db 
(Gesamtabdeckung)

75°,45°,28° & 16° 
@-10db

20° & 60° @-10db
75°,45°,28° & 16° 

@-10db
Sonar Frequenz kHz 455/800/200/455 455/800/200/455 455/800/200/455 200/83 200/83/455 455/800/200/455 200/83 455/800/200/455

Sonar optional - - - - QuadraBeam+ - - -

Target Separation 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm

Ausgangsleistung
500 W RMS / 4000 W 

PTP
500 W RMS / 4000 W 

PTP
500 W RMS / 4000 W 

PTP
300 W RMS / 2400 

PTP
500 W RMS / 4000 W PTP

500 W RMS / 4000 
W PTP

500 W RMS / 4000 W 
PTP

500 W RMS / 4000 W 
PTP

Stromverbrauch 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 380 mA 425 mA 380 mA 425 mA

NMEA0183/2000 eingebaut - - - - - - - -

Tiefe (m) 107 DI, 183 107 DI, 183 107 DI, 183 244 30,5 SI/DI, 457 107 DI, 183 457 107 DI, 183

Temperatur Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Geschwindigkeit GPS inkl. vorbereitet vorbereitet vorbereitet GPS inkl. GPS inkl. GPS inkl. vorbereitet

Hintergrundbeleuchtung Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Wasserdicht IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

Größe Aufbau BxHxT 17,1 x 17,8 x 10,2 cm 17,1 x 17,8 x 10,2 cm 17,1 x 17,8 x 10,2 cm
17,1 x 17,8 x 10,2 

cm
13,3 x 18,8 x 10,2 cm

13,3 x 18,8 x 10,2 
cm

13,3 x 18,8 x 10,2 cm 13,3 x 18,8 x 10,2 cm

Größe Einbau BxHxT 17,1 x 13,7 x 3,2 cm 17,1 x 13,7 x 3,2 cm 17,1 x 13,7 x 3,2 cm 17,1 x 13,7 x 3,2 cm 13,3 x 13,0 x 2,8 cm 13,3 x 13,0 x 2,8 cm 13,3 x 13,0 x 2,8 cm 13,3 x 13,0 x 2,8 cm

Montage Einbau Einbau Einbau Einbau Schnelllöse/Einbau Schnelllöse/Einbau Schnelllöse/Einbau Schnelllöse/Einbau

Standard-Geber XNT 9 DI T XNT 9 DI T XNT 9 DI T XNT 9 20 T XNT 9 SI 180 T XNT 9 DI T XNT 9 20 T XNT 9 DI T

Gebermontage Einbau oder Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck

Volt DC/max. mA 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

GPS Eigenschaften
GPS Receiver intern - - - intern intern intern -

GPS Trackplotting  - - -    -

GPS Chartplotting  - - -    -

Wegpunkte, Routen, Wege/Punkte 2500, 50, 50 / 20 000 - - - 2500, 50, 50 / 20 000 
2500, 50, 50 / 20 

000 
2500, 50, 50 / 20 000 -

Humminbird AutoChart - - - -    -

Navionics Gold/HotMaps®  - - -    -

Navionics Platinum+ - - - - - - - -

C-Map® 4-D by Jeppesen® - - - - - - - -

Humminbird TriFuel - - - - - - - -

Benutzer Optionen
Switchfire Sonar        
Bildschirmfoto auf MMC - - - -    -

Sonaraufzeichnung - - - -    -

HumminbirdPC        
Softwareupgrade möglich        

Zoom b. Bildschirmteilung        
Bodensperre bei   –//–  - - -    
3D Kartenansicht  - - -    
Große Ziffern Ansicht        
Bildschirmteil. Sonarfrequ.  - - -    
Ansichtsauswahl einstellbar        
Anzeigenauswahl  - - -    
Displayfarben auswählbar        -

Ansichtsvorwahltasten - - - - - - - -

Temperatur Diagramm  - - - - - - -

Temperatur Alarm - - - -    
Standbild - - - -    
Sofortiges Bildupdate - - - -    
Echopositionen - - - -    
Selective Fish ID+  - - -    
Echtzeitsonar        
Sonarsignalverstärkung        
Triplog        

Benutzeroberfläche
X-Press™ Menu 

System
X-Press™ Menu 

System
X-Press™ Menu 

System
X-Press™ Menu 

System
X-Press™ Menu System

X-Press™ Menu 
System

X-Press™ Menu 
System

X-Press™ Menu 
System

Inkludiert | Optional | * optionaler 50kHz Geber für sehr tiefe Gewässer erhältlich | ** für 1000 Watt Sendeleistung wird der optionale Tiefwassergeber benötigt.
Technische Änderungen können jederzeit ohne vorherige 

Ankündigung vorgenommen werden. Irrtum vorbehalten.

SERIEN 500 & 300
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 MODELLÜBERSICHT  

PIRANHAMAX 
196CXI

PIRANHAMAX 
195CX

PIRANHAMAX 
176XI

PIRANHAMAX 
175X

PIRANHAMAX 
165X

PIRANHAMAX 
153X

PIRANHAMAX 
143X

Bestell Nr. 59 7116 59 7114 59 7110 59 7108 59 7106 59 7104 59 7102

Bildschirm 3,5“ 3,5“ 4“ 4“ 4“ 4“ 4“

Auflösung 240H x 320V 240H x 320V 160H x 240V 160H x 240V 160H x 240V 128H x 160V 128H x 160V

Typ Farb TFT Farb TFT FSTN LCD FSTN LCD FSTN LCD FSTN LCD FSTN LCD

Farben/Graustufen 256 Farben 256 Farben 16 Graustufen 16 Graustufen 8 Graustufen 4 Graustufen 4 Graustufen

Sonar Standard DualBeam DualBeam DualBeam DualBeam Single Beam DualBeam Single Beam

Sonarabdeckung 28° & 16° @-10db 28° & 16° @-10db 28° & 16° @-10db 28° & 16° @-10db 28° @-10db 20° & 60° @-10db 28° @-10db

Sonar Frequenz kHz 200/455 200/455 200/455 200/455 200 200/83 200

Target Separation 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm

Ausgangsleistung
200 W RMS / 
1600 W PTP

200 W RMS / 
1600 W PTP

200 W RMS / 
1600 W PTP

200 W RMS / 
1600 W PTP

100 W RMS / 
800 W PTP

100 W RMS / 
800 W PTP

100 W RMS / 
800 W PTP

Stromverbrauch 200 mA 200 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA

Tiefe (m) 183 183 183 183 183 183 183

Temperatur Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Geschwindigkeit GPS inkl. - GPS inkl. - - - -

Hintergrundbeleuchtung Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Wasserdicht IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

Größe Aufbau BxHxT 9,8 x 16,5 x 8,9 cm 9,8 x 16,5 x 8,9 cm 9,8 x 16,5 x 8,9 cm 9,8 x 16,5 x 8,9 cm 9,8 x 16,5 x 8,9 cm 9,8 x 16,5 x 8,9 cm 9,8 x 16,5 x 8,9 cm

Größe Einbau* BxHxT 9,8 x 14,3 x 3,5 cm 9,8 x 14,3 x 3,5 cm 9,8 x 14,3 x 3,5 cm 9,8 x 14,3 x 3,5 cm 9,8 x 14,3 x 3,5 cm 9,8 x 14,3 x 3,5 cm 9,8 x 14,3 x 3,5 cm

Montage Tilt & Swivel Tilt & Swivel Tilt & Swivel Tilt & Swivel Tilt & Swivel Tilt Tilt

Standard-Geber XNT 9 28 T XNT 9 28 T XNT 9 28 T XNT 9 28 T XNT 9 28 T XNT 9 28 T XNT 9 28 T

Gebermontage Einbau oder Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck Einbau oder Heck

Volt DC/max. mA 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

GPS Eigenschaften
GPS Receiver intern - intern - - - -

GPS Trackplotting  -  - - - -

GPS Chartplotting - - - - - - -

Wegpunkte, Routen, Wege/Punkte 500, 0, 0 / 2 000 - 500, 0, 0 / 2 000 - - - -

Humminbird AutoChart - - - - - - -

Navionics Platinum+ - - - - - - -

C-Map® 4-D by Jeppesen® - - - - - - -

Humminbird TriFuel - - - - - - -
Inkludiert | * Einbau Montageset unterstützt nur Geräte ab Baujahr 2009 Technische Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Irrtum vorbehalten.

140CX 
FISHIN‘BUDDY

120X 
FISHIN‘BUDDY

110X 
FISHIN‘BUDDY

Bestell Nr. 59 7354 59 7352 59 7351

Bildschirm 3,5“ 4“ 4“

Auflösung 240H x 320V 160H x 240V 128H x 160V

Typ Farb TFT FSTN LCD FSTN LCD

Farben/Graustufen 256 Farben 8 Graustufen 4 Graustufen

Sonar Standard SideFinding Down / Side SideFinding Down / Side Single Beam Down

Sonarabdeckung 34° & 10° @-10db 34° & 10° @-10db 34° @-10db

Sonar Frequenz kHz 200/455 200/455 200

Target Separation 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm

Ausgangsleistung
125 W RMS / 
1000 W PTP

125 W RMS / 
1000 W PTP

125 W RMS / 
1000 W PTP

Stromverbrauch 125 mA 110 mA 110 mA

Tiefe (m) 73,2 Down & 36,6 Side 73,2 Down & 36,6 Side 73,2 Down

Temperatur Ja Ja Ja

Hintergrundbeleuchtung Ja Ja Ja

Wasserdicht IPX7 IPX7 IPX7

Größe Aufbau BxHxT 10,7 x 14,6 x 6,9 cm 10,7 x 14,6 x 6,9 cm 10,7 x 14,6 x 6,9 cm

Größe Einbau* BxHxT 9,8 x 14,3 x 3,5 cm 9,8 x 14,3 x 3,5 cm 9,8 x 14,3 x 3,5 cm

Montage Tragb. Schraubklemme Tragb. Schraubklemme Tragb. Schraubklemme

Standard-Geber - - -

Gebermontage 61-102 cm 
Teleskopstange

61-102 cm 
Teleskopstange

61-102 cm 
Teleskopstange

Stromversorgung/max. 6 AA 6 AA 6 AA
Technische Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Irrtum vorbehalten.

RF45E RF35E RF25E

Bestell Nr. 59 7157 59 7151 59 7150

Bildschirm - 1 1/4“ 1 1/4“

Auflösung - 32H x 48V 32H x 48V

Typ - STN LCD STN LCD

Farben/Graustufen - - -

Sonar Standard Single Beam Single Beam Single Beam

Sonarabdeckung 90° @-10db 90° @-10db 90° @-10db

Sonar Frequenz kHz 125 125 125

Tiefe (m) 37 37 37

Temperatur - Ja Ja

Hintergrundbeleuchtung - Ja Ja

Wasserdicht - Ja Ja
Technische Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Irrtum vorbehalten.

PIRANHAMAX, FISHIN‘BUDDY & SMARTCAST
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