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SPIRIT Propeller / S1M00100
Propeller - nylon with fiber glass

SPIRIT Anode/ S1M01100
Zinc block for anti-corrosive purpose 

SPIRIT Battery / S1B00000 
1000W lithium polymer battery with IP67 
rating and unsinkable feature

SPIRIT Skeg/ S1M00400 
Skeg - glass fiber reinforced polymer

SPIRIT STANDARD CHARGER / S1C00100
Spirit standard charger with 180W
(2A Input, 44V/4A Output) 

SPIRIT Fast Charger / S1C00200
Fast Charger-Spirit 1.0 462W Standard 
(4.62A Input, 46.2V/10A Output)

Accessories - SPIRIT 1.0
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Technische Daten 

max. Eingangsleistung 1 kW

Batterie, Lithium Polymer 1017 Wh

Antriebskraft (Schub x Geschw. , Wellenleistung x 
Propellereffizienz) 500 W

Vergleichbarer Benzin-Außenborder (Antriebskraft ) 3 HP

Max. Durchschnittseffizienz 50%

Max. Propellerdrehzahl / min 1200

Motorgewicht ohne Batterie kurz / lang in kg 10,9 / 11,2

Gewicht Batterie 8,8 kg

Batteriegröße in mm 416x275x202

Schaftlänge kurz / lang in mm 650 / 775

Standard-Propeller Durchmesser 280 mm

max. Stromaufnahme 24,6 A

Nominalspannung 40,7 Volt

Endspannung nach Ladung 46,2 Volt

Temperaturbereich -10 bis 40° C

Ladezeit leer zu voll Standardladegerät bis ca. 10h

Ladezyklen bis 80% der Nennkapazität > 500 Zyklen

Statische Schubkraft 66 lbs / 30 kp

Modell Bestell Nr.

Spirit 1.0 Kurzschaft 90 1801

Spirit 1.0 Langschaft 90 1802

Leistungsrichtwerte* Geschwindigkeit Reichweite Laufzeit

niedere Geschwindigkeit 3,7 km/h ca. 74 km 20 h

mittlere Geschwindigkeit 5,5 km/h ca. 38 km 7 h

max. Geschwindigkeit 9,2 km/h ca. 9,2 km 1 h

* Richtwerte, abhängig von Bootsform u. –gewicht mit Zuladung und Wetterbedingungen.
Wir können keine erreichbaren Geschwindigkeiten garantieren.

Standardladegerät 44V, 4A	 90 1820

Schnellladegerät 46,2V, 10A	 90 1821

Ersatzbatterie, Lithium Polymer	 90 1822

2-flügeliger Ersatzpropeller	 90 1825

Zinkanode für Spirit 1.0	 90 1827

Ersatz-Motorfinne aus Fiberglass	 90 1829

Zubehör / Ersatzteile
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€   1.799,- 
€   1.849,- 

€   99,90

€   249,-

€   999,-

€   99,-

€   39,-

€   29,-

Preise inkl. Mwst



Spirit 1.0 wurde für Beiboote, Schlauchboote, Dinghys und Segelyachten bis 1500 kg konzipiert und ist mit 1 kW Schubkraft mit einem 3 HP Benzin-Außenborder 
vergleichbar. Der im Kopf des Motors angebrachte und für den Ladevorgang abnehmbare Lithium Polymer Akku, bietet eine 2-fach längere Fahrtdauer mit einer 
Batterieladung als so mancher andere Elektromotor. Der Motor ist sehr leise (nur max. 60dB), sicher in der Handhabung und wenn die Batterie einmal irrtümlich 
ins Wasser fällt, schwimmt diese! Für den Transport des Motors wird die Batterie abgenommen und die Pinne nach unten geklappt. Der Motor ohne Batterie wiegt 
lediglich 9,8 kg, die Batterie in etwa ebensoviel, sodass beim Tragen der beiden Teile die Gewichtsverteilung ausbalanciert ist. Ein integrierter On-Board-Computer 
zeigt den Ladezustand der Batterie. Ein regelmäßiges Service ist nicht erforderlich! Spirit 1.0 ist mit zwei verschiedenen Schaftlängen erhältlich.

SPIRIT OF WATERSPORTS

C:95 M:60 Y:0 K:0 R:0 G:102 B:204

Pinne mit Geschwindigkeitsregelung
stufenlos vor- und rückwärts. Die Pinne ist 
für den Transport des Motors nach unten 
wegklappbar.

Battierie
1017Wh Lithium 
Polymer Batterie.
Wird direkt am Motor 
befestigt.

Unsinkbar
Das einzigartige Design 
lässt die Batterie 
schwimmen, sollte sie 
einmal ins Wasser fallen.

Motorhalterung 4-stufig verstellbar, 
0°, 7°, 14°, 21° und Tilt-Stellung bei 75°

Notstopp-Schalter  Stoppt den Motor zu Ihrer 
Sicherheit und jener Ihrer Gäste an Bord sofort!

Echtzeit-Anzeige
Das Display informiert Sie über Echtzeit-Spannung, 
Leistung und die verbleibende Batteriekapazität.

IP67 wasserdichter Stecker zur 
Verbindung zwischen Motor und der 
befestigten Batterie.

Batterie-Ladeanschluss

Motor ist die wichtigste Komponente 
eines Bootsantriebs. ePropulsion verwendet einen bür-
stenlosen Gleichstrommotor mit hoher Effizienz, der 
durch das Wasser gekühlt wird. Da er auch ohne 
Getriebe auskommt, ist er sehr geräusch- und war-
tungsarm, vor allem im Vergleich mit anderen Motoren 
am Markt, die ein Getriebe verwenden. Bei 
Grundberührung muss man sich keine Gedanken 
machen, ob eine teure Getriebereparatur bevorsteht. 
Ein eingebauter Motorschutz erkennt Differenzen beim 
Drehmoment im Falle von Objektberührungen und 
reduziert die Drehzahl bzw. schaltet ganz ab.

Propeller
Großer, 2-flügeliger, langsam 
drehender Propeller mit 
hoher Schubkraft dank des 
hohen Drehmoments an der 
Propellerwelle. Eine opti-
mierte Flügelstellung 
ermöglicht eine effiziente 
Leistung in einem breiten 
Geschwindigkeitsbereich.
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